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1. Wstep

1.1. Typ roboét
[11  CPV45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
[2] CPV45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalaciji elektrycznych
[3] CPV45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
[4] CPV 31524120-2 — O$wietlenie sufitowe
[5] CPV 31524210-0 — Oswietlenie $cienne
[6] CPV 38424000-3 — Urzadzenia pomiarowe i sterujace
[71  CPV 38424000-3 - Urzadzenia pomiarowe i sterujace
[8] CPV45316000-5 - Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
9] CPV45316100-6 — Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego
[10] CPV 45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
[11] CPV 45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych
[12] CPV 453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania
[13] CPV 45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia
[14] CPV 32235000-9 — Systemy nadzoru o obwodzie zamknietym
[15] CPV 35120000-1 — Systemy i urzadzenia nadzoru i bezpieczenstwa
[16] CPV 42961100-1 - System kontroli dostepu
[17] CPV 35120000-1 - Systemy i urzadzenia nadzoru i bezpieczenstwa
[18] CPV 32235000-9 — Systemy nadzoru o obwodzie zamknietym
[19] CPV 32234000-2 - Kamery telewizyjne o obwodzie zamknigtym
[20] CPV 32322000-6 - Urzadzenia multimedialne

1.2. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
realizacji zadania pt:.. ,Przebudowa Oddziatu Choréb Wewnetrznych z Pododdziatem Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego, przebudowa Oddzialu Ginekologiczno - Pofozniczego, przebudowa Oddziatu
Noworodkowego, przebudowa i rozbudowa Oddziatu Pediatrycznego z Pododdziatem Niemowlecym, wraz z
infrastrukturg techniczna.” potozonego przy ul. Mickiewicza 26 w Wiecborku.
Inwestor: NOVUM - MED Sp. z 0.0. w Wigchorku

ul. Mickiewicza 26

89 - 410 Wiechork
Adres inwestycji: Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Laskiego

ul. Mickiewicza 26

89 - 410 Wiecbork



1.3. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
instalaciji elektrycznych zgodnie z dokumentacjq projektowg takich jak:

— instalacje gniazd wtykowych 230V/400V,

— rozdzielnice obiektowe,

— trasy kablowe i WLZ-ty,

— instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,

— instalacje potgczen wyrownawczych,

— ochrona przeciwprzepigciowa,

— ochrona przeciwporazeniowa,

— system sygnalizacji pozaru SAP,

— instalacja sieci dystrybucyjnej LAN

— system telewizji obserwacyjnej CCTV,

— system sygnalizacji alarmowo-przywotawczej,

— system kontroli dostepu KD i RCP,

— instalacja telewizji kablowej,

— system domofonowy,

1.5. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami a takze podanymi ponizej:

o Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub
dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogdw bezpieczerstwa, wielko$ci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakdw i sposoboéw oznaczania, metod badan i
préb oraz odbioréw i rozliczen.

e Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badarn
dla potwierdzenia tych wymagan.

o Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjq techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

o Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacq (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dia badanego materiatu lub wyrobu.

e (Czes¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).

o Polaczenia wyréwnawcze - elekiryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obecych w celu
wyréwnania potencjatu.



Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodéw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciggdw réwnolegtych przewoddw itp.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elekirycznej w inng
forme energii ($wiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okre$lajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z
instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet Swiatta, ochrony zrédet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi
i ochrony Srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrddta $wiatta a takze do uzyskania odpowiednich
parametrow $wietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng
wymiang zrodet $wiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami
dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet $wiatta w formie: klosza, odbty$nika, rastra,
abazuru.

Stopien ochrony IP - okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych, wnikaniem cieczy (szczeg6lnie wody) i
gazow, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji elektrycznej - zespdt elementdw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrddiem
energii elekirycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potgczonych przewodéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody
pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punkiem zasilania w energie
(zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosSci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodow
majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja. Do prac
przygotowawczych zalicza si¢ nastepujgce grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd i wnek,

— osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytdw do rur i przewoddw,

— montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

— montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Czesc¢ dostepna - przewodzaca czes¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca
w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktorym cztowiek o przecigtnej sprawnosci fizycznej
moze sie znalez¢ bez korzystania ze Srodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktdra podczas
normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim znalezC w momencie zaktocenia
(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub
uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolaciji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploataciji instalacji lub urzadzen, do ktérego
dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.



Napiecie dotykowe Ud (zrédlowe przy dotyku) - napiecie pojawiajace sie przy zwarciu doziemnym
pomiedzy przewodzacq czescia, ktdra moze by¢ (nie jest) dotknieta przez czlowieka a miejscem na ziemi,
na ktérym znajdujq sie stopy.

Przewéd uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemia lub
izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym Srodowisku znajduije.

Uziemienie - zespdt srodkow i urzadzen stuzacych potgczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez
odpowiednig instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego potgczenia elektrycznego.

Zwody - gdrna czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgleddw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie metalowe lub

zelbetowe elementy dachu (szczegélinie te, ktore wystaja ponad dach).

Ochrona wewnetrzna - zespét dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrong przed skutkami
wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepow
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych $rodkdw ochrony.

Instalacje wnetrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z obiektem budowlanym.

Sieci - urzadzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnatrz budynku i przytacza.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami

w trakcie realizacji robot (budowy).

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnych
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Odbior instalacji - zespdt czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje teletechniczne zostaty
wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi
podstawe do przekazania instalacji do eksploatacii.

Rura ostonowa - przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chroniacy przed oddziatywaniem czynnikow
zewnetrznych, wewnatrz ktdrego umieszczony jest przewod instalacii teletechnicznej.

Kanat instalacyjny — odkrywany kanat montowany na tynk, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikow
zewnetrznych, wewnatrz ktdrego umieszczone sg przewody instalacji teletechnicznych.

o Alarm - ostrzezenie o zaistnieniu niebezpieczenstwa dla zycia, mienia lub $rodowiska, wymagajacego
interwencji.

e Automatyczny system sygnalizacji pozaru - system, ktory bez udziatu ludzkiego rozpoznaje
w poczatkowe;j fazie i natychmiast sygnalizuje wystapienie pozaru.

e Centrala systemu sygnalizacji pozaru - cze$¢ systemu sygnalizacji pozaru, przyjmujaca i
przetwarzajgca zadania wigczania i wytaczenia systemu oraz stany swoich wejS¢. Dziata wg
okreslonego algorytmu w celu umozliwienia wytworzenia stanu alarmowania - szczegétowe wymagania
okresla norma PN-EN 54-2.

e CZasilacz (power supply) - cze$¢ systemu alarmowego, dostarczajagca energie o okreslonych
parametrach, niezbedng do dziatania systemu lub jego czesci.

¢ Linia dozorowa — potaczenie pomiedzy jedng lub wieloma czujkami a centralg alarmowg (detector line).

e Stan dozoru - stan systemu, z ktérego system moze bezpo$rednio przej$¢ do stanu alarmowania po
przyjeciu sygnatu alarmu z dowolnego wejscia systemu (normal condition).

o Stan testowania — stan systemu, w ktdrym dziatajg procedury sprawdzenia sprawnosci techniczne;
systemu (test condition).

o Stan uszkodzenia - stan systemu, ktdry uniemozliwia poprawne dziatanie systemu (fault condition).



¢ Stan alarmowania - stan systemu alarmowego lub jego czesci, ktory jest wynikiem odpowiedzi systemu
alarmowego na wystapienie niebezpieczenstwa (alarm condition).

o Parametryzacja — okre$lenie jednego lub wigcej parametréw elektrycznych linii, odchytka, od ktorych
powoduje wywotanie alarmu (parametr controlling).

e Opornos¢ charakterystyczna — warto$¢ rezystancii linii parametryzowanej, przy ktorej linia jest w
stanie normalnym i jej odporno$¢ na zaktdcenia jest najwieksza (nominal resistance).

o Multidetektor — detektor wykrywajacy zdarzenia pozarowe wykorzystujacy rozne kryteria powstawania
alarmu pozarowego (np. zadymienie, gwattowny wzrost temperatury, etc.).

o Punktowa czujka dymu - detektor alarmujacy w zaleznosci od stopnia zadymienia — szczegdtowe
wymagania okresla norma PN-EN 54-7.

o Element kontrolno-sterujacy — element kontrolujacy wejscia i wyjscia ktorego szczegbtowe wymagania
okre$la norma PN-EN 54-18.

e Reczny ostrzegacz pozarowy — nieautomatyczny detektor alarmujacy poprzez wciniecie przycisku —
szczegdtowe wymagania okresla PN-EN 54-11.

o Wyjscie przekaznikowe — wyjscie sterowane stykami przekaznika (relay output).

o Instalowanie, zaktadanie instalacji — proces mocowania i wzajemnego faczenia czesci sktadowych
i elementow systemu.

e PH90 - cecha kabla okre$lajaca ciggtos¢ dostaw energii (podtrzymanie funkcji kabla) przez kable
0 $rednicy przewodow do 2,5mm przez 90 minut wg PN-EN 50200.

o System kablowy E90 - zespét kabli i systemu nosnego (korytka, mocowania, rurki, uchwyty, kotwy)
gwarantujacy podtrzymanie funkcji kabla (ciagtos¢ dostaw energii) w warunkach pozaru przez czas 90
minut.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperéw (w przypadku nowych obiektow), przekaze dziennik budowy oraz po jednym
egzemplarzu dokumentaciji projektowej i SST.

1.6.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach
poszczegoinych dokumentéw obowigzuje Wykonawce zgloszenia tego faktu ,Zamawiajgcemu” do
rozstrzygniecia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowg i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatdéw i elementdéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.



W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca prowadzi roboty w sposob, ktdry nie pogorszy stanu
technicznego i estetycznego terenu budowy. Po zakoriczonych robotach Wykonawca przywraca teren budowy do
stanu pierwotnego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca podigcza na whasny koszt i opomiaruje niezbedne media dla prowadzenia robét i ponosi koszty ich
zuzycia. Teren budowy bedzie utrzymany w czysto$ci. Wszystkie materialy porozbiérkowe bedq natychmiast
usuwane i utylizowane.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnoSci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan

Sanitarnych.. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.



1.6.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wykonawca ustanawia kierownika
budowy, ktory wykonuje swoje obowiazki zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i innymi aktami zwigzanymi.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10.Ubezpieczenie

Wykonawca ubezpiecza budowe i mienie znajdujace si¢ na terenie budowy. W tym celu zawiera stosowne
umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z
robotami budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, itp. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
na kazde zadanie ,zamawiajgcego” polisy ubezpieczeniowej i dowodu opfacenia sktadek. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaplacie i sq
uwzglednione w cenie umowne;.

2. Materialy

Materiaty do wykonania w/w robét elekirycznych stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisami
technicznymi, rysunkami i obowigzujgcymi normami. Dostawa materiatow przeznaczonych do robot elektrycznych
powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na
rodzaj materiatbw to powinny byC zabezpieczone od zewnetrznych wplywéw atmosferycznych. W czasie
transportu i sktadowania korice wszystkich rodzajéw kabli i przewodéw powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska. Materiaty, wyroby iurzadzenia, dla ktorych wymaga sie
$wiadectwo jakosci, np.. aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢é wraz ze
Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw
nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej nalezy stosowac
przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elekiryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktdrych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:
o dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnoéci,
e wydat deklaracie zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa
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Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

o oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

o wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okres$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

o wydat o$wiadczenie, Ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym
montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

3. Sprzet

Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowac
sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robét. Roboty ziemne wykonywane w
poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny by¢ wykonywane recznie.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na
budowie, powinny mie¢ aktualne dokumenty i certyfikaty uprawniajace do ich eksploatacji.

4. Transport

Materiaty przewidziane do wykonania robdt mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw dtugich nalezy stosowaé przyczepy, dtuzycowe, a
materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem. Bebny z
kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikaé transportu kabli w
temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow elektroenergetycznych nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci tych, urzadzen, zastrzezonych przez producenta.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych
nalezy przestrzega¢ zalecen wytwdrcow, aw szczegdlnosci transportowane urzadzenia zabezpiecza¢ przed
nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢, aparature ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie
narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok. W czasie transportu kofce wszystkich rodzajéw kabli
powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska.

5. Wykonanie robét

5.1.  Wymagania ogélne

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych musza by¢
dostosowane do uktadu sieci TN-S o napigciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50
Hz. Stosowa¢ w obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) i neutralny (N). Nalezy oba przewody potaczy¢ w
rozdzielni. W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych nalezy
stosowa¢ wytaczniki nadmiarowe oraz podstawy bezpiecznikowe o pradach znamionowych dobranych do
wielkosci odbiornikow, wymaganej zdolnoSci wytaczeniowej w stanach zwar¢. W instalacjach elektrycznych
o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych stosowaC potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe, fgczace
przewody ochronne z czeSciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji otrzymanych dokumentéw definiujacych ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego.

Wszystkie elementy nie ujete w opracowaniu, a zdaniem wykonawcy niezbedne do prawidlowego dziatania
instalacji musza by¢ dostarczone i zamontowane.

5.2. Ogélne wytyczne dla prac montazowych

Potaczenia elektryczne przewoddw:

— powierzchnie stykajacych sie elementéw toréw pradowych oraz przektadek i podktadek metalowych,
przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

— zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody) pokryte powloka metalowg ogniowg lub
galwaniczng nalezy tylko zmywac odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerska,

— pofaczenia nalezy wykonaé spawaniem, $rubami lub w inny sposéb okre$lony w projekcie technicznym.

— Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczna,

— potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywaC za pomocg spawania.
Wszelkie potaczenia elekiryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez pokrycie
lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

Polaczenia elektryczne kabli:

— zyly wielodrutowe moga mie¢ zakoriczenia proste lub oczkowe, stosowane do przewodow miedzianych,
z koncem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakoriczenia dopuszcza
sie tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koricdwki lub tulejki; z koncdwka
kablowa podtaczane pod Srube; koncdwke montuje sie przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z
tulejkg (koncdwka rurkowa) umocowana przez zaprasowanie.

Sruby i wkrety w potaczeniach:

— Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewoddw powinny mie¢ takq diugo$c, aby po skreceniu
potagczenia wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojéw. Nie dotyczy to $rub dostarczanych przez
wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos¢ ok. 2-3 mm, wystajacej poza nakretke.
Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw o$wietleniowych itp.:

— W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda (Srubg
stykowa), a przewod zabezpieczany z gwintem w oprawach oswietleniowych i w podobnym osprzecie,
przewdd fazowy lub "+-" nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub -, z gwintem
(oprawka).

Montaz urzadzen teletechnicznych i osprzetu:

— Montaz urzadzen teletechnicznych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu

tych urzadzen.
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— Kable nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajacy szybka ich identyfikacje i fatwy dostep.

— Nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnych promieni giecia przewoddw.

— Zabrania sie przekraczania okre$lonych przepisami diugosci kabli instalacji teletechnicznej tj. 90 m dla
kabla UTP oraz 70 m dla kabla koncentrycznego.

— Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowaé¢ zgodnie z przepisami.

Sruby i wkrety w potaczeniach:

— $Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodow powinny mie¢ takg dtugos¢, aby po skreceniu
potagczenia wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojéw. Nie dotyczy to $rub dostarczanych przez
wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos¢ ok. 2-3 mm, wystajacej poza nakretke.

Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.:

— W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda ($rubg
stykowq), a przewod zabezpieczany z gwintem w oprawach o$wietleniowych i podobnym osprzecie
przewdd fazowy lub "+-" nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub ,-, z gwintem
(oprawka).

Prowadzenie i montaz instalacji:
— Trasowanie polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:
— wytyczenie tras przewodow na $cianach budynku,
— wytyczenie miejsc pod montaz korytek i rur ostonowych,
— mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych),
— wyciecie lub wykucie bruzdy jezeli jest to konieczne.
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ zinnymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Ustalenie miejsc montazu osprzetu oraz
przej$¢ przez Sciany i stropy. Wszystkie przejscia obwoddw instalacji przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami. PrzejScia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach
powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewéw. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka
blaszane, drewniane itp.
Kucie i zaprawianie bruzd
— W pomieszczeniach gdzie to konieczne nalezy wykona¢ bruzdy na potrzeby montazu instalacji. Bruzdy
nalezy dostosowa¢ do Srednicy przewodow wtynkowych z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje,
zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
Prace spawalnicze:
— prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementéw izolacyjnych, aparatow
i przewoddw odpryskami roztopionego metalu,
— prace spawalnicze nalezy wykonywaé w odlegto$ci bezpiecznej od aparatdw i urzadzen zawierajacych ole;
lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.
— wszelkie potaczenia spawane zabezpieczy¢ przed korozjg masg bitumiczng,
Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu:
— montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych
urzadzen,
— kable nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep,
— w szynach zbiorczych sztywnych stosowaé¢ odpowiednie kompensatory,
— dla podiagczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe sSruby z gwintem metrycznym i z them
szesciokatnym,
— najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowa¢ zgodnie z przepisami.
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Podejscia do odbiornikéw:

— Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Przytaczanie odbiornikdw:

— Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elekirycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Préby pomontazowe:

— Po zakoriczeniu robot elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
tzw. préb montazowych, . technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiardw i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych instalacji, rozdzielnicy i urzadzen.

Uktadanie przewodéw i kabli

Wszystkie przewody kabelkowe na obu koricach musza by¢ oznaczone zgodnie z adresami umieszczonymi na

liscie adresowej. Kazde przejscie przewoddw kabelkowych przez $ciany musi by¢ zabezpieczone rurg ostonowg,

lub odpowiednio obudowane. Sposéb utozenia trasy przewodéw kabelkowych w kazdym przypadku musi
zapewnia¢ tatwo$¢ ich wymiany. Minimalny przekrdj zyt przewodzacych przewodow kabelkowych dla obwodéw
o$wietleniowych: 1,5 mm2 Cu, obwodéw gniazd wtykowych i obwoddw sitowych: 2.5 mm2 Cu. Poziom izolacji

przewodow kabelkowych: 750V. Wszystkie przewody kabelkowe muszg mie¢ zyty przewodzace wykonane z

miedzi, by¢ oznakowane przez producenta (marka), posiadaC kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodng z

wymaganiami tj.:

— przewdd ochronny PE - kolor zéttozielony,

— przewod neutralny N - kolor niebieski,

— przewody fazowe L1, L2, L3 odpowiednio kolor siwy, brazowy, czarny.

Przy ukfadaniu przewoddw nalezy zachowa¢ odstep min. 1m od przewoddw sygnatowych. Trasy przewodow

powinny przebiega¢ wzdtuz linii prostych réwnolegtych i prostopadtych do $cian i stropdw zmieniajac swoj

kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb. Trasa przebiegu przewodow powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacii

i remontéw, a jej wytyczanie uwzglednia miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Wykonawca ma

obowigzek uzyskac¢ zatwierdzenie przez Projektanta wszystkich tras kablowych przed ich wykonaniem.

Uktadanie linii kablowych

Przy uktadaniu kabli nN w obrebie terenu zewnetrznego nalezy zwroci¢ uwage na nastepujace elementy:

— kabel nN uktadac na gtebokosci 0,7 m, a pod jezdnig i wjazdem 1 m od gornej krawedzi nawierzchni,

— kabel nN instalacji oswietlenia ulicznego uktadaé na gtebokosci 0,5 m, a pod jezdnig i wjazdem 1 m od
gornej krawedzi nawierzchni,

— przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi sieciami zachowa¢ normatywne odlegtoci oraz
stosowac rury ochronne (niebieskie dla kabli nN),

— w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3% dtugosci
wykopu),

— kabel utozy¢ na 10 cm warstwie piasku, a nastepnie przykry¢ 10 cm warstwg piachu i 15 cm warstwg
rodzimego gruntu oraz utozyc¢ folig (niebieskq dla kabli nN) o szerokosci 20 cm, folia powinna sig znajdowac
nad utozonym kablem na wysoko$ci nie mniejszej niz 25 ¢cm i nie wiekszej niz 35 cm,

— promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej $rednicy dla kabli nN,

— temperatura kabla w czasie uktadania zgodna z zaleceniami producenta, na poczatku i korcu trasy kabla
zostawi¢ zapas,

— na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,wtasciciel, typ kabla, napiecie, rok budowy, kierunek". Oznaczniki
te nalezy umieszcza¢ w odlegtosci, co 10 m oraz przy kazdym przepuscie kablowym i w miejscach
wprowadzania kabli do obiektéw,

— linie kablowa wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,
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— rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem.
Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz wiedzg techniczng. Po zakofczeniu prac nalezy
wykona¢ badania powykonawcze projektowanych linii kablowych.

5.3. Wytyczne szczegbétowe wykonania robét elektrycznych

5.3.1. Rozdzielnice elektryczne obiektowe

Rozdzielnice oddziatowe zostang wykonane jako szafy wnekowe umozliwiajagce zabudowanie aparatury
modutowej. Zostang wyposazone w zabezpieczenia przetezeniowe, rbéznicowopradowe, sygnalizacje napiecia,
aparature sterowniczg oraz ochrone przeciwprzepieciowa. Tablice pietrowe wykona¢ jako wolnostojace o stopniu
IP40.

Rozdzielnice obiektowe RK-IT, RG1-IT oraz RG2-IT wykona¢ nalezy jako szafy wolnostojace o stopniu ochrony
IP zgodnym z dokumentacjg. Istniejacg rozdzielnice budynku Pediatrii nalezy zmodernizowa¢ zgodnie z
dokumentacjq projektowa.

W rozdzielnicy zostawi¢ min. 30% rezerwy miejsca. Szczegdly zgodnie z dokumentacjg projektowq

Przewiduje sie wykonanie WLZ-6w o zyle roboczej miedzianej. WLZ-ty zostang zabezpieczone wktadkami
bezpiecznikowymi w rozdzielnicy gtéwnej GTR.

5.3.2. Instalacje oswietlenia podstawowego,

Natezenia o$wietlenia w budynku nalezy dostosowa¢ do wymagarn PN-EN12464-1 oraz zalecen inwestora.
Szczegotowe wartosci zgodnie z dokumentacjg projektowa. W obiekcie projektuje sie oprawy ze zrédiem LED.
Sterowanie o$wietleniem podstawowym bedzie realizowane za pomocq tacznikéw miejscowych, przyciskow
sterowania o$wietleniem oraz czujnikow ruchu. Zasilanie puszek instalacyjnych nalezy oznakowa¢ zgodnie z
dokumentacjq i przyjetym sposobem oznaczenia obwoddw w rozdzielni pietrowej. W pomieszczeniach, w ktérych
nie przewiduje sie sufitow podwieszanych instalacje elektryczng o$wietlenia nalezy przewidzie¢, jako podtynkowg
z wypustami kablowymi w miejscu montazu opraw na $cianach i sufitach.

Oswietlenie LED powinno by¢ wykorzystywane jako o$wietlenie podstawowe oraz nocne na ciggach
komunikacyjnych.

Minimalne parametry projektowanych opraw o$wietleniowych
Ponizej w tabelach przedstawiono minimalne parametry projektowanych opraw oswietleniowych.
Oprawa typu ASI1 (20)

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrodto Swiatta LED,
Strumien $wietlny oprawy min. 4350 Im
Stopieri ochrony IP min. IP20
Moc nie wieksza niz 37W
Temperatura barwowa Tc [K] >4000
Wskaznik oddawania barw CRI | =80
Zywotnosé dla 60000 h (L80B10)

> Oprawa powinna zapewni¢ wymagane normatywnie
natezenie o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-2

Dodatkowe informacje > Przestona PMMA,

» Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany,

> Mozliwo$¢ realizacji oSwietlenia nocnego
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Oprawa typu ASI1 (20)

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana warto$¢

> Cetryfikaty i dopuszczenie - CE

Oprawa typu BNCO2
Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrodio $wiatta LED,
Strumien $wietiny oprawy min. 2350 Im
Stopien ochrony IP min. IP20
Moc nie wieksza niz 24W
Temperatura barwowa Tc [K] 4000
Wskaznik oddawania barw CRI | =80
Zywotnosé dla 50000 h (L70B10)

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane normatywnie
natezenie o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-2

» Przestona PMMA,

» Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany /
nastropowa,

> Cetryfikaty i dopuszczenie - CE

Oprawa typu EP1 nt

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrédto $wiatta LED, 2 zrodta
Strumien $wietlny oprawy min. 3750 Im
Stopieri ochrony IP min. IP44
Moc nie wieksza niz 32W
Temperatura barwowa Tc [K] 4000
Wskaznik oddawania barw CRI | =80
Zywotnosé dla 50000 h (L80B10)

Dodatkowe informacje

> Oprawa powinna zapewni¢ wymagane normatywnie
natezenie o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-2

» Przestona PMMA,
» Oprawa do montazu nastropowego,

> Cetryfikaty i dopuszczenie - CE oraz PZH

Oprawa typu EP1 (20)

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrédho $wiatta LED, 2 Zrodfa
Strumien $wietiny oprawy min. 3750 Im
Stopien ochrony IP min. P44
Moc nie wieksza niz 32W
Temperatura barwowa Tc [K] 4000
Wskaznik oddawania barw CRI | =80
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Oprawa typu EP1 (20)

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana warto$¢

Zywotno$é

dla 50000 h (L80B10)

Dodatkowe informacje

> Oprawa powinna zapewni¢ wymagane normatywnie
natezenie o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464

» Przestona PMMA,
» Oprawa do sufitu podwieszanego 600x600,
> Cetryfikaty i dopuszczenie - CE oraz PZH

> Oprawa wyposazona w zasilacz programowalny, na
potrzeby oswietlenia nocnego

Oprawa typu EP2 nt
Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrodio $wiatta LED
Strumien $wietiny oprawy min. 4750 Im
Stopien ochrony IP min. P44
Moc nie wieksza niz 36W
Temperatura barwowa Tc [K] 4000
Wskaznik oddawania barw CRI | =80
Zywotnosé dla 50000 h (L80B10)

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie oswietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

» Przestona PMMA,
» Oprawa do montazu nastropowego,

» Cetryfikaty i dopuszczenie - CE oraz PZH

Oprawa typu EP3 nt
Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrédho $wiatta LED, 2 Zrédta
Strumien $wietlny oprawy min. 5750 Im
Stopieri ochrony IP min. 1P44
Moc nie wieksza niz 45W
Temperatura barwowa Tc [K] 4000
Wskaznik oddawania barw CRI | 280

Zywotno$é

dla 50000 h (L80B10)

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

» Przestona PMMA,
» Oprawa do montazu nastropowego,

» Cetryfikaty i dopuszczenie - CE oraz PZH
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Oprawa typu EP4 nt

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrédho $wiatta LED, 2 Zrédta
Strumien $wietlny oprawy min. 5750 Im
Stopieri ochrony IP min. 1P44
Moc nie wieksza niz 52W
Temperatura barwowa Tc [K] > 4000
Wskaznik oddawania barw CRI | 280
Zywotnos¢ dla 50000 h (L80B10)

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

» Przestona PMMA,
» Oprawa do montazu nastropowego,

» Cetryfikaty i dopuszczenie - CE oraz PZH

Oprawa typu LE1

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrodio $wiatta LED,
Strumien $wietlny oprawy min. 1750 Im
Stopien ochrony IP min. IP54
Moc nie wieksza niz 23W
Temperatura barwowa Tc [K] 4000
Wskaznik oddawania barw CRI | =80
Zywotnosé dla 30000 h (L70B50)

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie oswietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

> Przestona PC OPAL,
» Oprawa do montazu nastropowego,

» Cetryfikaty i dopuszczenie - CE

Oprawa typu RC1

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrodio $wiatta LED
Strumien $wietiny oprawy min. 17900 Im
Stopieri ochrony IP min. IP55
Moc nie wieksza niz 163W
Temperatura barwowa Tc [K] 4000
Wskaznik oddawania barw CRI | 290
Zywotnosé dla 60000 h (L80B10)

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

> Przestona SH,
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Oprawa typu RC1

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana warto$¢

» Oprawa do montazu nastropowego,

» Cetryfikaty i dopuszczenie — CE, PZH

Oprawa typu RC2
Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrodio $wiatta LED
Strumien $wietlny oprawy min. 4350 Im
Stopien ochrony IP min. IP65
Moc nie wieksza niz 37TW
Temperatura barwowa Tc [K] 4000
Wskaznik oddawania barw >80
Zywotnosé dla 60000 h (L80B10)

Dodatkowe informacje

> Oprawa powinna zapewni¢ wymagane normatywnie
natezenie oSwietlenia zgodnie z PN-EN 12464

» Przestona szkio hartowane matowe,
» Oprawa do montazu nastropowego,

> Cetryfikaty i dopuszczenie — CE, PZH

Oprawa typu RC3
Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrodio $wiatta LED
Strumien $wietiny oprawy min. 3550 Im
Stopieri ochrony IP min. IP55
Moc nie wieksza niz 37W
Temperatura barwowa Tc [K] 4000
Wskaznik oddawania barw CRI | 290
Zywotnosé dla 60000 h (L80B10)

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie z PN-
EN 12464

» Przestona szkto hartowane matowe,
» Oprawa do montazu nastropowego,

» Cetryfikaty i dopuszczenie — CE, PZH

Oprawa typu RC4

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartos¢

Zrodio $wiatla

LED, 3 Zrédfa

Strumien $wietlny oprawy min. 5350 Im
Stopien ochrony IP min. IP55

Moc nie wieksza niz 53W
Temperatura barwowa Tc [K] 4000

Wskaznik oddawania barw =90
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Oprawa typu RC4

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana warto$¢

Zywotno$é

dla 60000 h (L80B10)

Dodatkowe informacje

> Oprawa powinna zapewni¢ wymagane normatywnie
natezenie o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464

» Przestona szkfo hartowane matowe,
» Oprawa do montazu nastropowego,

> Cetryfikaty i dopuszczenie — CE, PZH

Oprawa typu RC5
Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrodio $wiatta LED,
Strumien $wietiny oprawy min. 7150 Im
Stopien ochrony IP min. IP55
Moc nie wieksza niz 69W
Temperatura barwowa Tc [K] 4000
Wskaznik oddawania barw =90
Zywotnosé dla 60000 h (L80B10)

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane normatywnie
natezenie o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464

> Przestona szkto hartowane matowe,
» Oprawa do montazu nastropowego,

> Cetryfikaty i dopuszczenie - CE, PZH

Oprawa typu RC6
Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrodio $wiatta LED
Strumien $wietlny oprawy min. 8950 Im
Stopieri ochrony IP min. IP55
Moc nie wieksza niz 84W
Temperatura barwowa Tc [K] 4000
Wskaznik oddawania barw =90
Zywotnosé dla 60000 h (L80B10)

Dodatkowe informacje

> Oprawa powinna zapewni¢ wymagane normatywnie
natezenie o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464

» Przestona szkto hartowane matowe,
» Oprawa do montazu nastropowego,

> Cetryfikaty i dopuszczenie — CE, PZH

Oprawa typu RM1 nt

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrodio $wiatta LED,
Strumien $wietiny oprawy min. 3950 Im
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Oprawa typu RM1 nt

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Stopien ochrony IP min. P44

Moc nie wieksza niz 45W

Temperatura barwowa Tc [K] 4000

Wskaznik oddawania barw >80

Zywotnosé dla 37000 h (L70B50)

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane normatywnie
natezenie o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464

> Przestona PMMA,
» Oprawa do montazu nastropowego,

> Cetryfikaty i dopuszczenie - CE

Oprawa typu XW1
Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrodio $wiatta LED,
Stopieri ochrony IP min. IP44
Moc nie wieksza niz 16W
Temperatura barwowa Tc [K] 4000
Wskaznik oddawania barw >80

Dodatkowe informacje

> Przestona PC,
» Oprawa do montazu nastropowego,

> Cetryfikaty i dopuszczenie - CE

Oprawa typu RL5

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartos¢

Zrodio wiatta

LED, 4 Zrédfa

Strumien $wietiny oprawy min. 7150 Im

Stopien ochrony IP min. IP65

Moc nie wieksza niz 69W
Temperatura barwowa Tc [K] 4000

Wskaznik oddawania barw =90

Zywotnosé dla 60000 h (L80B10)

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane normatywnie
natezenie o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464

> Przestona PMMA,
» Oprawa do montazu nastropowego,

> Cetryfikaty i dopuszczenie - CE, PZH

Oprawa typu KWE1
Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
Zrédto $wiatta LED,2 Zrédta trzonek G9
Stopien ochrony IP min. IP54
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Oprawa typu KWE1
Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢
» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane normatywnie

Dodatkowe informacje
> natezenie oSwietlenia zgodnie z PN-EN 12464

» Przestona PMMA,

» Oprawa do montazu natynkowego,

5.3.3. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuaciji projektuje sie oswietlenie jednofunkcyjne w postaci dedykowanych oprawy ewakuacyjnych
wskazujace kierunek ewakuacji. Przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku zamontowana
zostanie oprawa awaryjna. W miejscach gdzie znajduja sie urzadzenia p.poz. (hydrant, przycisk oddymiania, itp.),
nalezy zapewni¢ o$wietlenie awaryjne na poziomie minimum 5 Ix. Rozmieszczenie opraw awaryjnych
doswietlajgcych pozostatych pomieszczen wykonane zostanie zgodnie z obowigzujaca norma PN-EN 1838:2008.
Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum 1 godz.. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia,
oprawy oSwietleniowe do o$wietlenia ewakuacyjnego, bedg usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjSciowych
oraz w takich miejscach, gdzie to konieczne, aby zwrdci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub
umieszczony sprzet bezpieczeristwa.

Stosowac oprawy wyposazone w modut autotestu.

5.3.4. Instalacja WLZ

Wewnetrzne linie zasilajace zostang rozprowadzone w obiekcie za pomocg aluminiowych oraz miedzianych kabli
uktadanych w systemowych drabinach i korytach kablowych z blachy stalowej cynkowanej. Wszystkie linie
kablowe wewnetrzne zaprojektowano w systemie TN-S, z oddzielnymi przewodami neutralnymi N i ochronnym
PE.

5.3.5. Trasy kablowe

Do rozprowadzenia kabli i przewodow przewiduje sie zastosowanie drabin/koryt kablowych dowolnego
producenta, ale o grubosci blachy min 1,5 mm /1 mm, cynkowanych metoda Sendzimira lub korytek kablowych
siatkowych w pomieszczeniach socjalnych zastosowac listwy instalacyjne i rurki elektroizolacyjne. Wszystkie
potaczenia wykona¢ zgodnie z danymi katalogowymi producenta. W miejscach gdzie nie ma zaprojektowanych
tras kablowych kable mocowa¢ do $cian i stropéw za pomoca systemowych uchwytow. Zabrania sig prowadzenia
luzno kabli nad sufitami podwieszanymi. Trasy kablowe wykona¢ w oparciu o rozwigzania systemowe
producenta.

5.3.6. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacje potaczen wyréwnawczych nalezy wykonaé¢ zgonie z normg PN-IEC 60364-5-54. Zaktada sie wykonanie
potaczen wyréwnawczych taczac do szyn wyrdwnania potencjatow:
» przewody ochronne instalacji elektrycznej,
» wszystkie metalowe ciagi instalacyjne dochodzace do budynku (rury wody pitnej, rury wody goracej, rury
CO, gazowe itp.)
wszystkie uziemienia naturalne i sztuczne,
metalowe konstrukcje i zbrojenia budynku.
potaczeniami wyrdwnawczymi nalezy objagé takze trasy kablowe,
panele nad tozkowe w salach chorych

VV VY
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5.3.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochronniki majg za zadanie ochrone urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi
jak réwniez przepieciami taczeniowymi i zwarciowymi. W rozdzielnicach oddziatowych nalezy zainstalowaé
ochronniki klasy T2. Ochrone przepieciowg wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi arkuszami normy PN-EN 62305.
Nalezy stosowaé ochronniki przepie¢ na napiecie znamionowe 230/400V.
Ochronniki klasy T2 powinny sie charakteryzowa¢ nastepujacymi parametrami:

> Napiecie znamionowe: 230/400V
Najwieksze napiecie trwatej pracy: min. 275V
Prad udarowy: 40kA
Napieciowy poziom ochrony < 1,2kV
Czas zadziatania < 25 ns

YV V VY

5.3.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-5-54.

5.3.9. Instalacja systemu SAP

Budynki nalezy wyposazy¢ w System Sygnalizacji Pozarowej. System nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz wytycznymi CNBOP, SITP. System Sygnalizacji Pozarowej swoim zasiegiem ma obejmowac
wszystkie pomieszczenia wraz z przestrzeniami migdzystropowymi z wytgczeniem sanitariatow. Ze wzgledu na
charakterystyke obiektu na sufitach podwieszanych zastosowaé czujki optyczne dymu, pracujace w uktadzie petli
dozorowej. W przypadku montazu czujnikéw nad sufitami podwieszanymi system uzupeti¢ o wyniesione
wskazniki zadziatania. Reczne ostrzegacze pozarowe umies¢ wzdtuz drog ewakuacyjnych, korytarzy, wyjs¢ z
budynku i przejsciach pozarowych. Maksymalna odlegto$¢ miedzy przyciskami ROP na danej kondygnacji nie
moze przekroczy¢ 30m. Nalezy takze pamieta¢ o specyfice budynku i przebywaniu na jego terenie o0séb z
utrudnieniami w poruszaniu sie. ROP powinien znajdowa¢ sie bezposrednio na $cianie na wysokosci 1,4 m od
podtoza. Sygnalizatory optyczno-akustyczne rozmiesci¢ w obiekcie zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W
instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie linii dozorowych petlowych, na ktérych
zainstalowane beda adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe moduty kontrolno-sterujgce
przeznaczone do uruchamiania, sterowania urzadzeniami alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz do
monitorowania urzadzen zwigzanych z bezpieczeristwem pozarowym obiektu.
Dla obiektu przewiduje sie nastepujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
» wykrywanie zjawisk pozarowych

Sterowanie urzadzeniami wentylacyjnymi
Zwolnienie drzwi objetych kontrolg dostepu
Uruchomienie oddymiania klatek schodowych
Zjazd pozarowy dzwigow osobowych
sygnalizacja akustyczno-optyczna stanéw prawidtowych i nieprawidtowych na CSP,
uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjq techniczno-ruchowg
urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

» czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacii,

» odlegto$¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mnigjszej niz 0,5 m od Scian, przewodow

energetycznych, Zarowych opraw o$wietleniowych,
» czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujaca zadziatanie,
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» w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty wentylacyjne, w
odlegtosci nie mnigjszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek od tych elementéw nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

» odlegto$¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otwordw wlotowych i wylotowych
wentylacji oraz klimatyzacji,

» w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku do
potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyja¢ ogdlng zasade, by odlegtosé
pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punkiu tego pomieszczenia nie byta wieksza niz
maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepta,

» dopuszcza sie zmiane kolejno$ci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany
nalezy umie$ci¢ w dokumentacji powykonawczej,

» reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowa¢ na $cianach, na wysokosci od 1,4 m od poziomu
podtogi w taki sposdb, aby byty dobrze widoczne i dostepne,

» przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w
szczegdlnosci zasilajgcych i biegngcych rownolegle. Przeciecia zespotdw kablowych, ktérych nie mozna
uniknag¢, wykonac¢ pod katem 90 stopni,

» faczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutow; nalezy
unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez $ciany winny byé wykonane w
rurkach instalacyjnych,

» ekran przewoddw musi by¢ polgczony miedzy sobg w poszczegoinych punktach montazowych (np. w
gniazdach, w specjalnym ztaczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt i
ekranu oraz oporno$¢ i pojemnos¢ kabili linii dozorowej, ktére nie moga przekroczy¢ wartosci whasciwych
dla systemu,

» przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach, sufitach lub
w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

» przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe rozplanowanie tras kablowych
innych instalacji,

> wszystkie przejScia kablowe migdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH.

5.3.10.System monitoringu

W obiekcie planuje sie wykona¢ system obejmujacy swoim zasiegiem i rejestrujacy obrazy z nastepujacych
obszaréw:
» Wszystkie ciggi komunikacyjne przeznaczone do poruszania si¢ pacjentow

Zakfada sie, ze projektowany system monitoringu CCTV bedzie realizowany przy wykorzystaniu rejestratorow IP,
kamer wewnetrznych koputkowych. Komunikacja z kamerami odbywac¢ si¢ bedzie za pomocg ogdlnodostepnych
technologii i standardow IP. Zaprojektowany system oferuje podglad i archiwizacje sygnatu z kamer w jako$ci
2MP po kablu skretkowym przesytanym miedzy kamerg, przetacznikiem sieciowym a rejestratorem. System musi
umozliwia¢ tatwa obstuge i przyszig rozbudowe.

Archiwizacja nagran odbywaé sie bedzie na rejestratorze. Planowany czas rejestracji jest na 30 dni przy
zatozeniu 20kl/s, przy 8 godzinnym trybie pracy, a pozostata cze$¢ dnia jest ustawiona na 1kl/s na dobe oraz
wsparta z detekcji ruchu gdzie przy wykryciu zostaje zwigkszona ilos¢ do 20kl/s zeby mozna byto filtrowaé
zdarzenia.

Parametry techniczne — rejestrator IP 8 kamer

. ilos¢ kanatow: 8CH (PooE),
) 1x VGA,
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o 1x HDMI,

) 2x USB,
. mozliwo$¢ wyposazenia rejestratora w 2 dyski HDD (max. pojemnos¢ 6TB kazdy),
° nagrywanie w rozdzielczosci 12MP.

Parametry techniczne — rejestrator IP 16 kamer

° ilos¢ kanatow: 16CH (PooE),

) 1x VGA,

o 1x HDMI,

) 2x USB,

. mozliwo$¢ wyposazenia rejestratora w 2 dyski HDD (max. pojemnos¢ 6TB kazdy),
° nagrywanie w rozdzielczosci 12MP.

Parametry techniczne — kamera koputowa |IP wewnetrzna

. rozdzielczo$¢ 2Mpx

. czuto$¢ kolor 0,011x,

o funkcja dzier/noc

. Ethernet — RJ45

° zasieg IR do 30m,

o format kompresji video: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
) kat widzenia 84 st.,

o obiektyw f=2.8/F2.0.

Parametry techniczne — przetgcznikéw sieciowych 8 portowych

° Przefacznik L2 w petni gigabitowy zarzadzalny,

° Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe,

o Standarty PoE: IEEE802.1D, IEEE802.1w, IEEE802.1 s, IEEE802.3 ad,
o Obsugiwane protokoty: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad,

o Porty zewnetrzne: 8x100/1000Base-T (RJ45), 2x100/1000Base-X (SFP),
. Wsparcie QoS

Instalacje nalezy wykona¢ przy pomocy nastepujacego okablowania F/UTP kat.6 — przewdd telekomunikacyjny
pomiedzy rejestratorem, a kamerami. Przewody dedykowane dla cyfrowego systemu telewizji obserwacyjnej
nalezy prowadzi¢ na trasach kablowych przeznaczonych dla instalacji teletechnicznych. Trasy kablowe nalezy
uktada¢ nad komunikacjq w przestrzeni miedzysufitowej, miedzy stropem a sufitem podwieszanym. Natomiast
zejscia przewoddw do kamer nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.

5.3.11.Instalacja systemu alarmowo-przywotawczej

System przyzywowy umozliwia wezwanie pomocy przez chorego z sali tozkowej badz przez osoby znajdujace sie
w toaletach dla niepetnosprawnych, toaletach pacjentéw. Wezwanie personelu szpitala z sali tozkowej odbywaé
sie powinno poprzez uzycie manipulatora podtaczonego do panelu przytézkowego, natomiast w tazienkach
znajdowac sie¢ bedzie przycisk oraz tacznik pociggowy. Nad drzwiami do pomieszczen znajdujg sie lampki
sygnalizacyjne. Terminale salowe zlokalizowane zostaty na kazdym pietrze w dyzurkach pielegniarskich,
pomieszczeniach lekarzy oraz pkt. pielegniarskich.

Po wecisnieciu przycisku, badz pociagniecie za linke przycisku pociggowego powoduje zadziatanie alarmu
w dyzurce sygnalizujgcego nr pomieszczenia, z ktorego nastapito wezwanie. Jednoczesnie zapalajg sie: lampka
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uspokajajaca w punkcie wzywania i oraz lampka kierunkowa nad drzwiami na korytarzu. Sygnat akustyczny
mozna cze$ciowo przyciszy¢, ale wcigz wySwietla sie nr pomieszczenia, do ktérego nalezy sie udaé. Kasowanie
wezwania realizuje sie przyciskiem kasownika w pomieszczeniu, z ktérego pochodzi wezwanie.

5.3.12.0kablowanie strukturalne

Dla zapewnienia elastyczno$ci, system musi umozliwia¢ swobodng rozbudowe, oraz rekonfiguracje. Wszystkie
elementy toru transmisyjnego (miedzianego i $wiattowodowego) powinny pochodzi¢ od jednego producenta, i by¢
objete jednolitg i spéjng gwarancjg systemowa, gwarancjg parametréw tgcza/kanatu oraz gwarancja wieczystg
aplikacji, na okres minimum 25 lat obejmujac wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego.

Jako okablowanie pionowe pomiedzy lokalnymi punktami dystrybuciji a gtéwng szafg dystrybucyjng projektuje sie
potaczenie $wiattowodowe wykonane z wykorzystaniem kabla $wiattowodowego typu SM 12J oraz kabla
miedzianego YTKSYekw 21x2x0,8 zgodnie ze schematem ideowym okablowania strukturainego. Szczegoty
dotyczace okablowania zgodnie ze schematem ideowym.

Projektuje sie sieC strukturalng opartg na okablowaniu F/UTP kat. 6. Wykonane okablowanie powinno by¢
zgodnie z obowigzujacymi standardami EIA/TIA(TBS) oraz ISO/IEC 11801 : 2002. Punkty przytaczeniowe
sktada¢ sie bedg z podwojnych gniazd RJ45 — modut RJ45 montowanych w adapterze 45x45mm, chyba ze na
rysunkach wskazano inaczej. Zapewni to uniwersalny standard montazowy zaréwno podtynkowo, natynkowo,
w kanatach PVC.

Lokalne punkty dystrybucji zostaty zlokalizowane na poszczegdlnych kondygnacjach budynku zgodnie z rzutami
instalacji niskopradowych. Szafy LPD wykona¢ jako wolnostojace o wymiarach 600x800 - 24U.

Szczegotowe wyposazenie szaf dystrybucyjnych zostato wskazane w czesci rysunkowe;j.

UWAGA! Nie projektuje sie urzadzen aktywnych typu switche, serwery, centrale telefoniczne

Po zakonczeniu prac instalacje nalezy podda¢ pomiarom i badaniom sprawdzajacym. Pomiary nalezy wykona¢
dla wszystkich interfejséw okablowania poziomego oraz pionowego.

5.3.13.Kontrola dostepu

W projektowanym obiekcie zostanie zamontowany system kontroli dostepu obejmujacy swoim zasiggiem
wybrane pomieszczenia.

Jednostronng kontrolg dostepu projektuje sie objaé wskazane przez Inwestora pomieszczenia od strony
zewnetrznej. Jako sposob identyfikacji 0sdb zaprojektowano autonomiczne kontrolery dostepu wyposazone w
klawiature w celu autoryzacji otwarcia. Poprawna identyfikacja oséb pozwala na otwarcie drzwi poprzez
zwolnienie elektrozaczepu (rewersyjnego). Zaprojektowany system pozwala na sieciowg prace urzadzen
(zarzadzanie, konfiguracja i rejestracja zdarzen) oraz na sukcesywna rozbudowe.

System kontroli odstepu zostat zaprojektowany w oparciu o panele autonomiczne. Zasilanie systemu zostanie
zrealizowane z zasilacz buforowych 2A/13,8VDC oraz w akumulatordw 12V/17Ah w celu podtrzymania napiecie
w przypadku utraty zasilania podstawowego.

5.3.14.System domofonowy

Projektuje sie system domofonowy oparty na panelach wywotawczych wyposazonych w moduty audio i
przyciski wywotawcze. Panele zostang zlokalizowane przy wybranych wejsciach na oddziaty. System nalezy
zapewni¢ zasilacze buforowy niezbedne do prawidtowego dziatania systemu. Wymienione elementy systemu
domofonowego nalezy montowa¢ w projektowanych rozdzielnicach oddziatowych do szyny DIN oraz taczyé
zgodnie z DTR producenta.

Szczegbtowy dobor oraz lokalizacja urzadzen zgodnie z projektem wykonawczym.
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6. Kontrola jakosci robét

Wszystkie elementy robét instalaci elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
— zgodno$ci z dokumentacjq i przepisami,
— poprawnego montazu,
— kompletno$ci wyposazenia,
— braku widocznych uszkodzen,
— nalezytego stanu izolacji,
— skutecznosci ochrony od porazen,
— poprawnosci dziatania systemow i urzadzen.

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Termin opracowania: 7 dni od dnia przekazania placu budowy lub ustalony inny termin.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— lokalizacje i elementy sktadowe zaplecza budowy,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementdw robot,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktdremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i 0S¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposab i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoinych elementdw robot,

— wykaz materiatéw podstawowych, ktore majq by¢ zastosowane z zaznaczeniem producenta, sprzedawcy i
podstawy dopuszczenia do stosowania (certyfikat, deklaracja zgodnosci, znak bezpieczenstwa).

Uzupetnienia i poprawki PZJ bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawione

inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robdt z czestotliwo$ciq zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
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wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3.

Urzadzenia, osprzet oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest fabryczny lub

Kontrola jakosci materiatow

$wiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.4.

Kontrola i badania w trakcie robot

Wszystkie badania i pomiary (proby) beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuijq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

W trakcie robot wymagane sg nastepujace prace kontrolne:

sprawdzenie i badanie przewoddw po utozeniu,

sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu,

sprawdzenie poprawno$ci montazu opraw,

prawidtowo$ci montazu przewodéw ochronnych.
sprawdzenie ciggtosci wykonanych potaczen,

kontrola poprawnosci montazu tras kablowych,

kontrola poprawnosci montazu i oznaczenia kabli niepalnych,
kontrola poprawnosci wykonania prac zanikowych.

Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu rob6t nalezy wykonaé¢ m.in w zakresie:

6.5.

zachowania ciggto$ci zyt roboczych,

zgodnosci faz,

skutecznos$ci ochrony od porazen,

pomiar rezystanciji uziemienia

sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizaci,

sprawdzenie i pomiary natezenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

pomiary pomontazowe okablowania strukturalnego pionowego oraz poziomego,
sprawdzenie poprawno$ci dziatania czujnikdw dymu poprzez zadymienie,

sprawdzenie poprawnos$ci zataczenia sie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
sprawdzenie dziatania systemu SSP,

sprawdzenie dziatania systemu domofonowego,

sprawdzenie dziatania systemu KD,

sprawdzenie dziatania systemu CCTV,

sprawdzenie dziatania systemu przywotawczego,

sprawdzenie poprawnos$ci wspotpracy systemu oddymiania z systemem sygnalizacji pozaru

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére:
A. Nadajq sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16.04.2004

r o wyrobach budowlanych, tj zostat:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng pafstwa cztonkowskiego Unii
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Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym,

B. B. wzglednie zostaty dopuszczone do stosowania przed wejsciem w zycie w/w ustawy i:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i informacii.

2) posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sq objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych oznakowanie lub ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

6.6.2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si, nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty badan, sprawdzen, préb, rozruchu,
f)  protokoty z narad i ustalen,

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. Wycena robot

7.1. 0Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru

Z uwagi na rozliczenie ryczalttowe nie przewiduje sie prowadzenia obmiaru robét dla prac wynikajacych z
dokumentacji projektowej stanowigcej podstawe do opracowania oferty.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
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odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

odbiorowi pogwarancyjnemu.

o T

o
= = = =

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdinego postepu robét. Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

dokonuie sie dla zakresu robét okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowo$C do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Jednoczesnie zgtoszenie gotowosci do odbioru z potwierdzeniem przez Inspektora
Nadzoru zostaje przekazane ,Zamawiajacemu’. Odbiér ostateczny roboét nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robédt, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetiajacych w poszczegéinych
elementach konstrukcyjnych i wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$C wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu (wady trwate nie dajgce si¢ usung¢, pozwalajace na
uzytkowanie), komisja postepuje wg postanowier umowy.

28



8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

3. o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami.

4. oSwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

5. wyniki pomiaréw kontrolnych, prob, badan, sprawdzen i oznaczenr laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

6. deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

8. 8.instrukcje obstugi urzadzen i maszyn oraz protokdt z przeszkolenia  personelu
Zamawiajacego/Uzytkownika.

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub jakoSciowego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Jesli odbidr ostateczny robot zakonczy sie pozytywnie, komisja podpisuje protokdt odbioru koricowego. Data
spisania protokotu jest datg zakonczenia realizacji zamdwienia.

8.5.  Odbidr po okresie rekojmi lub gwarancji

Odbidr polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w tym okresie
(opinia Uzytkownika/Administratora obiektu). Odbiér bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robot".

9. Podstawa rozliczenia robot

9.1. Ogolne ustalenia

Podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez \Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie, harmonogramie rzeczowo - finansowym). Przewiduje sie ptatno$¢ raz w
miesigcu, chyba Ze umowa stanowi inaczej.

Harmonogram rzeczowo - finansowy opracowuje Wykonawca na podstawie kosztorysu ofertowego
przedstawiajac w nim miesieczne zaawansowanie prac w poszczegoinych elementach jak i ich wartosci.

Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii
projektowej.
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9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elekirycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych rob6t. Ostateczne rozliczenie umowy pomigedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosS¢ tych robét

obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty instalacyjne

uwzgledniajg réwniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robot na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuie),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw w sposéb podany w specyfikacji technicznej

szczegotowej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogoine.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
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elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne  wyposazenie. Oprawy oSwietleniowe i instalacje
o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Cze$¢
1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogédlne.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacii
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/
A1:2005(U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacii
domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego
(Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/
AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacii
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).
Czes¢ 1: Postanowienia ogéine.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet  elektroinstalacyjny. Wytaczniki  réznicowopragdowe z  wbudowanym
zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Czes¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-EN62305-1:2011

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne.

PN-EN62305-2:2011

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 50173-1:2011

Technika informatyczna: Systemy okablowania strukturainego - Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne,

PN-EN 50173-2:2008

Technika informatyczna: Systemy okablowania strukturainego - Cze$¢ 2:
Pomieszczenia biurowe

PN-EN 50173-3:2008

Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego -- Cze$¢ 3:
Zabudowania przemystowe

PN-EN 54-2:2002

Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej, ze
zmiang A1:2007

PN-EN 54-7:2004

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe; dziatajace z
wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacii; ze
zmiang A2:2009
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PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmiang

A1:2006
PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajace z
wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzacego
PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia wejscia/wyjscia; ze zmiang AC:2007
PN-EN 60849 Dzwiekowe Systemy Ostrzegawcze
10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzn. zmianami. Nr 207, poz. 2016
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej- tekst jednolity — Dz.U. Nr 147 z 2000 r.

10.3.

poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w
sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
nr 121, poz. 1138)
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