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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t posadzkowych i oktadzinowych z ptytek i wyktadzin przy uzyciu kompozyciji
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie dla budynkéw inwestycji pod nazwg Przebudowa
Oddzialu Choréb Wewnetrznych z Pododdzialem Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego, przebudowa Oddzialu Ginekologiczno — Polozniczego, przebudowa
Oddzialu Noworodkowego, przebudowa i rozbudowa Oddzialu Pediatrycznego z
Pododdzialem Niemowlecym, wraz z infrastrukturg techniczng.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie;

- pokrycie podtodg ptytkami (posadzki) ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

- pokrycie Scian ptytkami (okladziny), ktdre stanowig warstwe oktadanych elementow.
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreSlenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatdw, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych z piytek, oraz
ich odbiory.

Specyfikacja obejmuje réwniez wyktadziny - okre$la wymagania odnosnie wtasnosci materiatow oraz
wykonania.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okreSleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:
Podloze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe i
oktadzinowe z piytek.

Warstwa wyrdwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub rdznic
poziomow powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajgca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca - powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajgca
przyczepnos¢ powtoki ochronnej.

Faseta - wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot posadzkowych i okladzinowych

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7,

1.6. Dokumentacja robot posadzkowych i oktadzinowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz
podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja wykonania robot posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawiera¢ co najmniej

nastepujgce informacje i rozwigzania dotyczace:

- materiatow do wykonywania posadzek i oktadziny z ptytek i wyktadzin,

- lokalizacji i warunkdw uzytkowania,

- rodzaju i stanu podtozy pod posadzki i oktadziny.
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W dokumentacji powinny by¢ zawarte:

- wymagania dla podioza, ewentualnie sposdb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegolnieniem
materiatow do napraw,

- specyfikacje materiatow do wykonania posadzek i okfadzin z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu
wykonczenia,

- kolorystyka i wzornictwo ukfadanych ptytek

- wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,

- zasady konserwacji posadzek i oktadzin.

1.7.Podstawa opracowania
Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta miedzy inwestorem a jednostka projektowa.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw budowlanych podano w ST "Cze$¢ ogdina".

2.2.Plytki ceramiczne i kamienne
Typy okfadzin ceramicznych zgodne ze wskazanymi w dokumentacji projektowej.

2..2.1. Phytki gresowe

Rodzaj ptytek jest opisany szczegdtowo w opisie i na rysunkach w projekcie wykonawczym.
Plytki bedg uktadane w ciggach komunikacyjnych i klatkach schodowych, pomieszczeniach
technicznych, magazynowych, pomieszczeniach na odpady chemiczne i socjalno-bytowe,
pomieszczeniach laboratoryjnych.

2.2.2 Plytki ceramiczne podiogowe
Rodzaj ptytek jest opisany szczegétowo w opisie i na rysunkach w projekcie wykonawczym.
Ptytki bedg uktadane w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych , porzadkowych.

2.2.4. PLYTKI CERAMICZNE $cienne

Rodzaj ptytek jest opisany szczegétowo w opisie i na rysunkach w projekcie wykonawczym.
Ptytki bedg uktadane w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych , porzadkowych oraz w gabinetach
( fartuszki, ciggi technologiczne).

Wymagania (czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178: 1998)

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosc szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek I 80%

- gatunek II 75%

2.3. Zaprawa samopoziomujaca

Parametry przyktadowej masy:

- masa samopoziomujgca (sucha mieszanka) cienkowarstwowa pod posadzki gr. 5-30 mm, posiadajgca
dopuszczenie do stosowania w budownictwie (masa powinna spetia¢ warunki stosowania pod
wyktadziny elastyczne)

Wytrzymatosc¢ na $ciskanie po 28 |powyzej 25 MPa
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dniach

Wytrzymatos$¢ na zginanie po 28
dniach

powyzej 8 MPa

Przyczepnos$c¢ do betonu

powyzej 3 MPa

Swobodny skurcz

max. 0,05%

Grubos¢ warstwy

od 5 mm do 30 mm

Zuzycie suchej mieszanki

ok. 1,7 kg/m? na kazdy mm grubosci

Proporcje mieszania

4,3 litra wody na 25 kg

Czas zuzycia

15 min.

Temperatura stosowania

od +10°C do +30°C

Szybkos¢ uktadania

- pompa: do 500 m?/godz.
- recznie: do 50 m?/godz.

Czas utwardzania

- ruch pieszy: 2-4 godz.

pH

ok. 11

Srednica rozptywu w pierscieniowym
tescie plynnosci ABS

(wewnetrzna Srednica pierscienia: 50 mm,
wysokos¢ pierscienia: 22 mm)
130-140 mm

Opakowania:

worki 25 kg

Palety:

40 x 25 kg = 1000 kg

6 miesiecy od daty produkcji przy skfadowaniu na
paletach w oryginalnych opakowaniach i w suchych
warunkach.

Przechowywanie:

2.4. Pozostate materialy

- zaprawy klejowe do ptytek ceramicznych, zaprawa do fugowania , grunt do gruntowania podtozy
mineralnych, kit do wypetnienia szczelin dylatacyjnych wg PN-74/B-30175 , listwy progowe mo-
siezne do potaczenia réznych typdw posadzek

2.5. woda (PN-EN 1008:2004)
- Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub je-
ziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajg-
cych tluszcze organiczne, oleje i mut

3. SPRZET I MASZYNY
Wymagania ogolne wg ST "Czes$¢ ogolna".
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT
Wymagania ogdlne wg ST "Czes¢ ogdlna".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu ktore nie wptyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
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5.1.0ktadziny z plytek ceramicznych

5.1.1.Wykonanie warstwy wyrownawczej z masy samopoziomujacej

5.2.1. Przygotowanie podioza

Podioze nalezy oczyscic mechanicznie, np.: przez Srutowanie, frezowanie lub skucie (nie szlifowac).
Podtoza zattuszczone olejami lub smarami odttusci¢ odpowiednim preparatem i/lub wypali¢. Stabe lub
miekkie podtoza (np. asfalt), mogace ulega¢ spekaniom i odksztatceniom pod wptywem obcigzen,
usungé. Oczyszczone, suche, naprawione i starannie odkurzone podtoze zagruntowaé srodkiem
gruntujgcym i pozostawic¢ do wyschniecia (3-5 godzin).

Warstwa gruntujgca zwieksza przyczepno$¢ zaprawy do podtoza, utatwia jej poziomowanie, zapobiega
powstaniu pecherzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy przed zwigzaniem. Gruntowanie powtdrzyc,
jezeli zaprawa bedzie uktadana pozniej niz 24 godziny od ostatniego gruntowania.

5.2.2. Przygotowanie zaprawy

Zaprawe wymiesza¢ z wodg w proporcji 4,3 | czystej wody na 25 kg suchej mieszanki. Parametry
zaprawy kontrolowaC na biezgco przy uzyciu pierscieniowego testu ptynnosci ABS. W przypadku
uktadania recznego do naczynia z doktadnie odmierzong iloscig wody wsypac zaprawe i mieszac przez
2-3 min. za pomocg wiertarki wolnoobrotowej z mieszadtem do uzyskania jednorodnej masy. Odstawic
na okoto 5 minut i ponownie lekko wymieszac. Przygotowywac porcje, ktdre zostang zuzyte w ciggu 15
min.

5.2.3. Wykonanie

Wieksze powierzchnie przeznaczone do utozenia zaprawy powinny by¢ podzielone na dziatki robocze
za pomocg samoprzylepnej tasmy z gabki. Szeroko$¢ dziatki jest uzalezniona m.in. od wydajnosci
stosowanej pompy oraz grubosci nanoszonej warstwy, zwykle wynosi 10-12 m. Progi, schody, wpusty,
itp. oddzieli¢ w podobny sposdb. Po wylaniu mase rozprowadzi¢ na zgdang grubo$¢ za pomoca
stalowej pacy zebatej. Niewielkie powierzchnie mozna uktadac recznie. W takim przypadku zaleca sie
wykonywanie prac przez co najmniej trzy osoby. W trakcie wysychania materiatu zalecane jest lekkie
wietrzenie pomieszczen, ale nalezy unikaC przeciggdw. Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie
wykonywania prac i przez nastepne 7 dni powinna by¢ wyzsza niz +10°C. Nie jest wymagane
stosowanie membran pielggnacyjnych.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywac wodg, stwardniate usuwaé mechanicznie. Szczegdlnie w
przypadku uktadania za pomoca pomp nalezy pamietaC o czyszczeniu urzadzenia i weza, za kazdym
razem, gdy przerwa w pracy bedzie dtuzsza niz 10 minut.

5.2.4. Srodki bezpieczenstwa

Wyrdb zawiera cement - wymieszany z wodg daje odczyn alkaliczny. Podjg¢ dziatania zapobiegajgce
pyleniu lub ochlapaniu zaprawg. Nie wdycha¢, chroni¢ oczy i skore. W przypadku zanieczyszczenia:
oczy natychmiast przemyé wodg i zasiegng¢ porady lekarza, skére umy¢ mydtem i woda.
Przechowywa¢ poza zasiegiem dzieci.

5.3.Plytki ceramiczne- oktadziny scienne

-Uszczelnianie powtokowe Scian pod oktadzine ceramiczng — powierzchnie pionowe i poziome
-Uszczelnianie naroznikéw $cian tasma wodoodporna

-Licowanie Scian ptytkami glazurowymi o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej typu ,Atlas”
-Przygotowanie podtoza pod ocieplenie

-Ochrona naroznikdw wypuktych naroznikami z siatki

-Montaz tasmy dylatacyjnej w $cianach

-Licowanie Scian zewnetrznych ptytkami elewacyjnymi

5.1.1.Wytyczne ogolne wykonania okladzin sciennych

Po odpowiednim przygotowaniu podioza uktadanie glazury nalezy zacza¢ od zamocowania na Scianie
prostej, gtadkiej taty drewnianej lub aluminiowej. Do zamocowania taty nalezy uzy¢ poziomicy i
wyznaczy¢ poziom, od ktorego zaczniemy uktadanie ptytek, pamietajac o powiekszeniu wymiaru ptytki
o podwajny wymiar spoiny. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie juz po utozeniu terakoty.
Do uktadania oktadzin ceramicznych lub kamiennych na Scianach przeznaczone sg zaprawy klejowe :
np. ATLAD, ATLAS PLUS, ATLAS BIS, ATLAS KARO (lub alternatywne). Ich wybor zalezy od rodzaju
oktadziny oraz podtoza, na ktérym zamierzamy jg wykonac. Wszystkie zaprawy klejowe wymagaja
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starannego wyréwnania podtoza, gdyz grubos¢ warstwy sklejania waha sie od 3,5 mm do 5 mm.

Po przygotowaniu zaprawy klejowej nanosi sie jg rownomiernie na Sciane stalowg pacg zebata.
Zaprawe naktada sie wstepnie gtadkg strong pacy, a nastepnie rozprowadza po powierzchni $ciany
czescig zebatg. WielkoS¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek i stopnia perforacji ich spodniej
ptaszczyzny.

Zaprawy klejowe, w zaleznosci od rodzaju, zachowujg swoje wiasciwosci klejgce przez okoto 10-45
minut, dlatego nalezy rozprowadza¢ klej tylko na takiej powierzchni (okoto | m2), na jakiej mozemy
utozyC ptytki w tym czasie. Zaprawe rozprowadzi¢ na catej szerokosci Sciany, tak aby mozna byto
utozy¢ okoto dwdch rzedow plytek.

Zaleca sie wykonanie testu aby sprawdzi¢, czy natozona na Sciane zaprawa klejowa posiada jeszcze
wiasciwosci klejgce. Polega on na przycisnieciu palcéw reki do potozonej zaprawy. Jesli klej pozostaje
na palcach, wowczas mozna kontynuowaé przyklejanie plytek. jesli zas palce pozostajg czyste nalezy
usungc¢ starg warstwe kleju ze Sciany i nanies¢ nowa.

Przyklejanie ptytek nalezy rozpocza¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli z rozplanowania wynika, ze
powinna sie tam znalez¢ cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka musi by¢ docinana, nalezy rozpocza¢ od
przyklejania drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Ptytke opieramy o tate i przyciskamy
rekg do Sciany (ptytki o wiekszym rozmiarze dobija sie dodatkowo gumowym miotkiem). Po
doci$nieciu ptytki klej powinien pokrywac catg jej powierzchnie (min. 2/3 powierzchni). Nadmiar
zaprawy klejowej. ktora wydostanie sie przez spoine, nalezy usung¢, zanim stwardnieje, a zabrudzong
cze$¢ ptytki przemy¢ wilgotng gabka. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi 10 minut (w
przypadku klejow ATAS, ATLAS PLUS, ATLAS KARO) lub 30 minut (w przypadku kleju dyspersyjnego T
ALA BIS).

Po utozeniu pierwszego rzedu ptytek umiesci¢ krzyzaki dystansowe o wymiarze dopasowanym do
szerokosci spoiny, ktorg chcemy uzyskaé. Szeroko$¢ spoiny dobra¢ w zaleznosci od wielkosci ptytek (im
wieksze ptytki, tym szersza spoina) oraz od temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu (im wieksze
wahania tych parametrow, tym szersze spoiny). Kolejne rzedy ptytek uktada¢ w sposdéb analogiczny.
Nalezy pamieta¢, aby pionowe linie spoin uktadaty sie doktadnie pionowo. Jako ostatnie przykleja sie
ptytki docinane w narozach i przy oSciezach. Przed ich przyklejeniem nalezy zamocowac listwy
wykonczeniowe do glazury, czyli "Flizéwki" o profilu wewnetrznym lub zewnetrznym. Chronig one
naroza przed wyszczerbieniem, maskujg dociete krawedzie ptytek, a takze dobrane kolorystycznie do
barwy piytek i fugi, stanowig estetyczne wykonczenie catosci okfadziny. Po dobraniu wiasciwej
wysokosci profilu nalezy wcisngé ramie montazowe listwy w zaprawe klejowg (rozprowadzong na
szerokos¢ okoto 5 cm) w narozniku. Nalezy wyréwnac jego potozenie na catej dtugosci i zaszpachlowac
ramie montazowe zaprawg klejowa. Ptytki uktadamy na narozach nalezy tak utozy¢, aby nie wystawaty
ponad wysokos¢ profilu (krawedzie ptytek powinny stykac sie z zaokragleniem profilu). Folie ochronne
z flizowek nalezy usuwaé dopiero po utozeniu catosci okfadziny. Po utozeniu ostatniego rzedu piytek
zdjac fate, uwazajac przy tym, aby nie obluzowac przyklejonej pierwszej warstwy ptytek. Jesli pod fatg
znajduje sie zaprawa, nalezy sg ostroznie usungc szpachelka. Po utozeniu terakoty doklejamy pierwszy
rzad piytek. Nanosimy zaprawe klejowg na czes¢ Sciany, na ktérej ma by¢ utozony pierwszy rzad
ptytek, i uktadac glazure zgodnie z wczesniejszym opisem. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba docig¢ na
odpowiednig wysokos¢, na skutek np. podniesienia sie poziomu posadzki po utozeniu terakoty czy tez
w wyniku pewnych nieréwnosci podtoza.

5.1.2.Wytyczne ogdine wykonania oktadzin podiogowych

Plytki podtogowe uktada¢ podobnie jak $cienne. Do ukfadania oktadzin ceramicznych lub kamiennych
na podiogach przeznaczone sg zaprawy klejowe: np. ATLAS, ATLAS PLUS, ATLAS CAL N, ATLAS KARO
(lub alternatywne). Wybdr kleju zalezy od rodzaju okfadziny oraz podtoza. Wszystkie w.w. zaprawy
klejowe (oprécz kleju ATLAS CAL N) wymagajg starannego wyrdwnania podfoza, gdyz grubosc¢
warstwy sklejania wynosi 5 mm. Uktadanie terakoty lub innych ptyt podtogowych nalezy zacza¢ od
najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu. Na naniesionym kleju uktadamy plytki,
dociskajgc i dobijajgc je gumowym miotkiem (jest to szczegdlnie wazne w przypadku uktadania ptyt
duzego formatu). Wykonujac oktadzine przy pomocy kleju CAL N, mozna poming¢ réwnanie podioza
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pod warunkiem, ze nieréwnosci nie przekraczajg 2cm. Ma on takze lepszg przyczepnos$¢ do duzych piyt
oraz ptyt o silnie profilowanej powierzchni spodu. Stosujac go nalezy jednak pamietaé o wykonaniu na
podfozu (przed natozeniem wiasciwej warstwy kleju) cienkiej, zamknietej z podtozem warstwy
kontaktowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST "Cze$¢ ogolna"

Poszczegolne etapy wykonania oktadzin $cian ptytkami ceramicznymi powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jako$ci robét powinna obejmowac:

jakos¢ uzytych materiatow

kontrole zgodnosci materiatu z zamoéwieniem

—  kompletnos¢ wykonania robét

kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw, pomiarach,
badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robét.

Wszystkie materiaty - plytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robdt
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowatate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie  prawidlowosci wykonania w podkfadzie  szczelin  dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i oktadzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich
wykonania ma wplyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé
sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji kiejgcej oraz innych robét
»Zanikajgcych".

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
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dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy

- jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin

- prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtdg i oktadzin Scian z plytek powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzaé

wizualnie i porownac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od pfaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badana
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin Scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
dokfadnoscig do 0,5 mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub
grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6-5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokodle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i oktadzin z plytek
6.5.1. Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla
ktorych réznorodnosc¢ barw jest zamierzona),

- cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosc)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2
m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dugosci lub
szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1
m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3
mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cafa powierzchnia okfadziny powinna miec jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
okfadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci)
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tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac 2
mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
- spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1
m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja
producenta.

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,CE”, oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU

7.1.Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST "Cze$¢ ogdina"

7.2, Jednostki obmiarowe

Oktadziny z ptytek ceramicznych i posadzki z terakoty

Komplet — rozliczenie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na podstawie zaawansowania
procentowego elementéw stanowigcych komplet.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Warunki odbioru okladzin z ptytek ceramicznych

Badanie podtoza, zaleznie od jego rodzaju (mur ceglany, Sciany z elementdw prefabrykowanych, tynk),
nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla tych robdét budowlanych. Badanie
powinno polegac na:

- sprawdzeniu protokotéw odbioru robét poprzedzajgcych,

- sprawdzeniu przygotowania podfoza.

Badanie podktadu lub warstwy wyrdwnawczej nalezy w przypadku klejenia ptytek zbadac¢ grubosc
warstwy kleju. Prawidtowos¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze cze$ciowym
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Badanie materiatdw oktadzinowych i ewent. klejow (w przypadku oktadzin z ptytek przyklejanych)
nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie zaswiadczen o jakosci i zapiséw w dzienniku budowy.
Bezposrednio nalezy sprawdzac dobdr kolorystyczny ptytek, brak rys lub odpryskow itp.

Badanie gotowej oktadziny powinno polegaé na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podkfadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podkiady,

- prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do | mm (sprawdzenie za pomocg poziomicy i
pionu murarskiego),

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach faty kontrolnej o dlugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar
wielkoSci przeswitu za pomoca szczelinomierza z dokfadnoscig do 1 mm,

- wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzacych
watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

- jednolitosci barwy piytek.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu s
podtoza. Odbidr podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt posadzkowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt.
5.3.

dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin. ...

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt posadzkowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie
w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu (podiozy) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robot jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje sie na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw
oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawcza

- szczegdtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robdt,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

- protokoty odbioru podtoza,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. ! !

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i
wielkoSciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiardw sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.
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W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke iub oktadzine i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki iub
oktadziny, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoSci wykonania posadzek i oktadzin z piytek z
zamowieniem.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Zgodnie z Warunkami Kontraktowymi

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7,

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Zasady rozliczenia i pfatnosci zostaty okreslone w umowie o roboty budowlane.

Kwoty ryczattowe wykonania robdt posadzkowych i oktadzinowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robdt na wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich srodkdw  zwiekszajgcych przyczepnosc, zgodnie z  wymaganiami
dokumentagji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okfadzin,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt posadzkowych i
okfadzinowych,

- usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach
nie oktadanych ptytkami,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w szczegdtowej specyfikacii
technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Dokumentacja projektowa

Jednostka Projektowa :

SPOLKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA
UL. PODLASKA 13, 60-623 POZNAN TEL. +61/8484190 FAX.+618484123

10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej:

10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

1. PN-EN 14411:2009 Piytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wasciwosci i znakowanie

2. PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN 13010545-1:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru.

4. PN-EN ISO 10545-2:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

5. PN-EN ISO 10545-3:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej
pozornej oraz gestosci catkowitej.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity famiace;j.

7. PN-EN ISO 10545-5:1999

Pytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru wspétczynnika
odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999

Pytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.
9. PN-EN ISO 10545-7:2000

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych.
10. PN-EN ISO 10545-8:1998

Pytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

11. PN-EN ISO 10545-9:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

12. PN-EN ISO 10545-10:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na pekniecia wtoskowate ptytek szkliwionych.
15. PN-EN ISO 10545-12:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN ISO 10545-13:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej.

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania ofowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.

20. PN-EN ISO 10545-16:2001

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie matych réznic barwy.

21. PN-EN 101:1994

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

22. PN-EN 12004:2002

Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

24. PN-EN 12002:2005

Kleje do ptytek - Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do
spoinowania.
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25. PN-EN 12808-1:2000

Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek - Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic
reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000

Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

28. PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do muréw-Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika
rozptywu),

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

30. PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

31. PN-EN 1015-12:2002

Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych
zapraw na obrzutke i do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000

Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

34. PN-EN 197-1:2002

Cement-Czes$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.
35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

36. PN-EN 197-2:2002

Cement- Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

37. PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

38. PN-EN 459-2:2003

Wapno budowlane - Cze$¢ 2: Metody badan.

39. PN-EN 459-3:2003

Wapno budowlane - Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

40. PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkgji betonu.

41. PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

43. PN-B-30041:1997

Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

44. PN-B-30042:1997

Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

46. PN-92/B-01302

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.

47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

49. PN-EN 13813:2003

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty - Whasciwosci i wymagania.

10.4. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z.
2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, péz. 1118 z
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pdzn. zmianami).

10.5. Rozporzadzenia

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 . Nr 120, pdz. 1133).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, péz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75,p0z664,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z pdzniejszymi zmianami).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 .
Nr 198, p6z. 2041).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 . Nr
120, pdz. 1126).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, péz. 690 z pozn.
zmianami).

10.6. Inne dokumenty i instrukcje

-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990
rok.

-Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny
z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

- Instrukcja ukfadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok

OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. Matgorzata Sadowska
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