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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej drewnianej oraz stalowej dla budynkéw inwestycji pod nazwg Przebudowa
Oddziatu Chorob  Wewnetrznych z Pododdziatem Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego, przebudowa Oddzialu Ginekologiczno — Potozniczego, przebudowa
Oddzialu Noworodkowego, przebudowa i rozbudowa Oddzialu Pediatrycznego z
Pododdziatem Niemowlecym, wraz z infrastrukturg techniczna.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana przy realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu obowigzujgcych przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie stolarki drzwiowej (drewnianej oraz stalowej).

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST, poleceniami Inzyniera oraz instrukcjami technicznymi i zaleceniami producenta drzwi.

2. MATERIALY
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami wykonczeniowymi.
Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi sa:

- skrzydto drzwiowe,

- oscieznica stalowa

- elementy faczace,

- okucia,

- akcesoria,

Drzwi stalowe z blachy obustronnie ocynkowanej pokrytej farbg proszkowg poliestrowa.
Drzwi drewniane w okleinie np. HPS

SzczegOtowe wymagania dotyczace materiatdw okreSla dokumentacja projektowa — Projekt
Wykonawczy — Zestawienie stolarki i $lusarki drzwiowej.

- Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe. - Zastosowane okucia powinny by¢ przeznaczone do obiektow
uzytecznosci publicznej.

- Wszystkie elementy stolarki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm — wymaganiom okre$lonym w S$wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

- Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia
nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem pokry¢ farbg ftalowg, chromianowg
przeciwrdzewna. Klamki aluminiowe lub ze stali nierdzewnej.

- Srodki stosowane do ochrony w stolarce budowlanej nie moga zawieraé sktadnikéw szkodliwych dla
zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

- Do szklenia nalezy stosowac szkto bezpieczne ESG lub VSG.

-Szczegdtowe dane dotyczace izolacyjnosci akustycznej drzwi oraz inne parametry przedstawiono w
Projekcie Wykonawczym w czesci rysunkowej na rysunkach: Zestawienie Slusarki i stolarki drzwiowej.
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- Odpornos¢ pozarowa drzwi zostata przedstawiona w Projekcie Wykonawczym w czesci rysunkowej na
rysunkach: Zestawienie $lusarki i stolarki drzwiowej.

Drzwi przeszklone zostaty opisane w zestawieniu stolarki drzwiowej. Do szklenia nalezy stosowac szkto
ESG lub VSG.
Lokalizacje drzwi przeszklonych ustalono z Uzytkownikiem oraz Inwestorem

Drzwi o odporno$ci pozarowej powinny posiada¢ odpowiednie oznaczenie oraz certyfikaty.

2.1. Skiadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
przez producenta niezbedne do montazu danego wyrobu na budowie.

Podczas transportu materiat nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez
producenta, w sposdb, ktdry nie wplynie niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z ich technologig oraz zasada
ciggtosci robot.

Wykonawca bedzie stosowa sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu budowy.

Roztadunek materiatdw nalezy prowadzic w sposob ostrozny przy uzyciu Srodkow i sprzetu
zapewniajacych niezmienne whasciwosci materiatu, gwarantujgce wtasciwa jakos¢ robot.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci. Sposob sktadowania
wg punktu 2.1.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Przygotowanie osciezy

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktdorego ma
przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oScieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania drzwi (uszczerbki i zarysowania)
nalezy sprawdzi¢ wymiary drzwi zgodnie z zamdwieniem

nalezy sprawdzi¢ geometrie drzwi (katy, profile)

nalezy sprawdzi¢ prace drzwi polegajacg na bezproblemowym
poruszaniu sie skrzydta w oScieznicy

e nalezy przygotowac otwdr oscieza zgodny z wymiarami drzwi zachowujgc odpowiednig
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wysokos¢, szerokos¢ oraz piony ptaszczyzn zgodne z oscieznicg drzwiowq

« nalezy zachowac odlegtos¢ pomiedzy osciezem a oscieznicg drzwiowg w wymiarze 8-15mm

o odlegtosci pomiedzy osciezem a oscieznicg drzwiowg powinny by¢ réwne na kazdej z
ptaszczyzn

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Oscieznice nalezy montowa¢ przy pomocy tgcznikdw zalecanych przez producenta, ktdry winien
wskazaC miejsca ich przymocowania. Styk osScieznicy z oSciezem nalezy wypehi¢ pianka
poliuretanowa. Skrzydta powinny szczelnie przylegaé do os$cieznicy. W razie koniecznosci,
wykorzystujgc odpowiednie luzy pomiedzy skrzydtem a oscieznica nalezy dokona¢ ich regulacji
zapewniajgce dziatanie bez ocierania skrzydta o oscieznice i posadzke.

Koricowym etapem prac jest zatozenie opasek i listew.

Osadzenie drzwi w osciezu:

e drzwi wraz z oscieznicg nalezy umiesci¢ w przygotowanym otworze oscieza

e za pomocg klindw nalezy zablokowac oscieznice w osciezu tak aby zachowac piony ptaszczyzn
oscieznicy oraz odlegtosci oscieznicy w stosunku do oscieza podane w punkcie 5.1.1.

e po zablokowaniu oscieznicy drzwiowej nalezy sprawdzi¢ poprawnosS¢ pracy skrzydta poprzez
jego zamykanie i otwieranie

e praca skrzydta powinna przebiegac ptynnie i bez oporéw, pozostawione w jednej pozycji nie
moze sie przemieszczac

e w przypadku poprawnosci w pracy skrzydta drzwi nalezy przystgpi¢ do nawiercania otworow w
miejscach do tego przeznaczonych — wskazanych przez producenta

e po wykonanej pracy nalezy oczysci¢ otwory

o Oscieznice nalezy montowac przy pomocy tacznikow zalecanych przez producenta, ktéry
winien wskaza¢ miejsca ich przymocowania.

e nastepnie nalezy spryska¢ woda otwdr pomiedzy osSciezem a oScieznicg, w w/w otwor
wprowadzi¢ pianke poliuretanowg pamietajgc o réwnomiernym i doktadnym rozprowadzeniu

e po wprowadzeniu pianki PU nalezy pozostawiC jg do petnego wyschniecia okoto 2 godzin

e po upewnieniu sie, ze pianka PU zwigzata sie z materiatem nalezy delikatnie odcigc jej
nadmiar nozem do uzyskania réwnej powierzchni

montaz oku¢ uchwytowo-ostonowych:
o klamke oraz okucia uchwytowo-ostonowe nalezy umiescic tak, zeby uchwyt do zamka
dziennego oraz gtdwki $rub skrecajgcych znalazty sie wewnatrz pomieszczenia

funkcjonowanie i regulacja drzwi:
o nalezy sprawdzi¢ funkcjonowanie zamka poprzez kilkukrotne przekrecanie kluczem
« nalezy natozy¢ smar o wysokiej odpornosci na Scieranie i zmiany temperatury na elementy,
ktére pracujg wraz z przekrecaniem zamka gtéwnego kluczem (rygle, jezyczki zamka)
e nalezy sprawdzi¢ poprawne dziatanie czesci chwytowej klamki (samodzielny powrdt do pozycji
poziomej)
e nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ zamontowania skrzydta drzwiowego.

uzytkowanie i konserwacja:

e nalezy pamieta¢ o konserwacji zawiaséw oraz elementéw systemu zamykajgcego smarem o
wysokiej odpornosci na $cieranie i réznice temperatur.

e nalezy réwniez kontrolowac potozenie skrzydta drzwi wzgledem oscieznicy i ewentualng ich
regulacje,

e powyzsze czynnosci nalezy przeprowadza¢ minimum 2 dwa razy w ciggu pétrocza

e w drzwiach stalowych w przypadku powstania ognisk korozji nalezy jak najszybciej usungc
nalot korozyjny i zabezpieczy¢ miejsce $rodkami o tego przeznaczonym

e do czyszczenia drzwi nalezy uzywac cieptej wody potaczonej z delikatnymi srodkami czystosci
0 przeznaczeniu do mytej powierzchni.
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5.3. Powtoki wykonczeniowe

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek,

W przypadku drzwi malowanych bez Sladéw pedzla, rys i odpryskéw.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.

Uwaga ! Wszystkie drzwi zewnetrzne powinny by¢ wyposazone w dwa zamki patentowe.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

— sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
— sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okuc¢ oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,CE”, oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B”.

7. OBMIAR ROBOT
Komplet - rozliczenie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na podstawie zaawansowania
procentowego elementéw stanowigcych komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbidér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie
5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczenia i ptatnosci zostaty okreslone w umowie o roboty budowlane.

Ptaci sie za ustalona ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
— dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
— dopasowanie i wyregulowanie

— ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
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BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.

OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. Malgorzata Sadowska
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