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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Przebudowa Oddziatu Choréb Wewnetrznych z Pododdziatem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
przebudowa Oddziatu Ginekologiczno — Potozniczego, przebudowa Oddziatu Noworodkowego,
przebudowa i rozbudowa Oddziatu Pediatrycznego z Pododdziatem Niemowlecym, wraz z infrastruktura
techniczna.

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych w budynku osrodka terapii uzaleznienn i
dtugoterminowego zaktadu opiekuriczo-leczniczego w tomzy.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce
przy montazu instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i ppoz. (z tworzyw sztucznych, zeliwa, stali), ich
uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszace.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowa, niniejszg specyfikacjg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” i w zeszycie nr 12 , Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych” wydania COBRTI INSTAL a takze poleceniami inspektora
nadzoru/Zamawiajgcego oraz ze sztukg budowlana.

Zakres robét obejmuje:

- wykonanie nowej instalacji wodociggowej,

- podfaczenie nowych przyboréw do instalacji kanalizacji

- wykonanie nowej instalacji i podtgczenie nowych hydrantéw do instalacji ppoz.

wraz z uzbrojeniem i armatura.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej Specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Prace towarzyszgce:

— utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

— wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
potrzebnych znakéw informacyjno-ostrzegawczych,wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja
stanowiska roboczego,

— transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢
materiatéw i elementdéw oraz wszelkiego sprzetu niezbednego do wykonania robét,

— zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu

— uzyskanego przy robotach demontazowych/montazowych i ztozenie w ustalone zZamawiajgcym
miejsce sktadowania,
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— segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobow nowych oraz z demontazu na terenie budowy
lub w wyznaczonym przez Zamawiajgcego sktadowisku,

— wywoz na sktadowisko gruzu powstatego wskutek robét instalacyjnych wod-kan,

— sprawdzanie prawidtowosci wykonywanych robét,

— usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywania robdt a
zawinionych przez Wykonawce,

— oczyszczenie nowo zamontowanych lub naprawianych/uzupetnianych elementdw,

— zabezpieczenie przed zabrudzenie, zniszczeniem lub uszkodzeniem wykonanych elementéw
budynku

— ustawienie, przenoszenie i rozebranie potrzebnych rusztowan (drabinowych i prostych na
kobytkach) dla wykonania robét na wysokosci do 4,0 m.

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zamdwienia stanowi istniejagcy budynek zlokalizowany przy ul.
Mickiewicza 26 w Wiecborku.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy teren budowy na okres realizacji
zamoéwienia wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dokumentacjg projektowg dot. przedmiotu zamdwienia i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji zamodwienia tj.
do zakoniczenia robdt i odbioru ostatecznego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w
cene umowna.

1.4.1. Organizacja robo6t budowlanych

Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikéw, wjazd pojazddw, sprzetu Wykonawcy na teren
budowy oraz okresli miejsca poboru wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzania
sciekow.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany, bez powodowania kolizji, przestojow i pod nadzorem
0s6b uprawnionych i zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Wykonawca zobowigzany jest
zna¢ wszelkie niezbedne przepisy wydane przez organa administracji panstwowej, ktére s3 w
jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw, wytycznych podczas prowadzenia roboét.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz ew. dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig zaftacznik do umowy a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji stanowigcej przedmiot
zamowienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ inspektora nadzoru/Zamawiajgcego.
Wszystkie dostarczone materiaty i wykonane roboty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
stanowigcg opis przedmiotu zamédwienia i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty i wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacjg wykonania i odbioru robdt to takie materiaty zostang zastgpione innymi a
roboty wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.4.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen i tp.
zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robét.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji,
urzadzen itp. w czasie trwania robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca natychmiast zawiadomi inspektora
nadzoru/Zamawiajgcego oraz bedzie z nim wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez jego dziatanie.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne dziatania majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm z zakresu ochrony srodowiska na terenie budowy i wokét budynku
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich lub wtasnosci spotecznej a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— zanieczyszczenie budynku pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

— mozliwo$¢ powstania pozaru.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Pracownicy wykonujace roboty montazowe powinni by¢ zapoznani z zakresem robdt, sposobami
montazu a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.

Pracownikom nalezy wydac¢ odziez i obuwie robocze a takze srodki ochrony indywidualnej, stosownie do
rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w
czasie pracy przydzielonych srodkéw ochrony osobistej.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczeristwa i powinny by¢
oznaczone tym znakiem. Do Srodkéw ochrony osobistej nalezg: kask ochronny, rekawice ochronne,
a w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na terenie prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty, urzadzenia uzywane do
prowadzenia robot od daty rozpoczecia robot do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonaweca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odrebnymi przepisami.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Miejsce sktadowanie zostanie uzgodnione z Zamawiajacym.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Usytuowanie zaplecza dla Wykonawcy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym.
1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposéb maksymalnie zmniejszajgcy ucigzliwos¢ dla
uzytkownikdw obiektu jak rowniez dla mieszkancéw/uzytkownikow terendéw przylegajgcych
bezposrednio do terenu prowadzenia robét.

W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikdw do miejsc
ogélnodostepnych, ciggdw komunikacyjnych i tp., Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym czas i sposéb
dostepnosci do przedmiotowych miejsc.

1.4.7. Ogrodzenia

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi cze$¢ wskazanego przez Zamawiajgcego terenu poza
budynkiem w celu sktadowania na nim materiatéw budowlanych potrzebnych do realizacji zamdwienia
oraz gruzu i odpadow.

Do sktadowania nalezy zastosowac kontenery.

1.4.8. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczerh i uszkodzen chodnikdw i
jezdni powstatych wskutek prowadzenia robét.

1.5. Nazwy i kody roboét budowlanych

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robdt dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika

Zamodwien przez zamawiajgcych w Unii Europejskiej.

Wspdlny Stownik Zamowien jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych
stworzonym na potrzeby zamdéwien publicznych.

Wspdlny Stownik Zamoéwien sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robét budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty 9-
cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy, pierwsze cztery
cyfry okreslajg klasy, pierwsze pie¢ cyfr okreslajg kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter
kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne
i sanitarne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Roboty instalacyjne w zakresie urzagdzen
45332400-7 sanitarnych
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1.6. Okreslenia podstawowe - definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie, zeszycie nr
7 ,Warunki Techniczne Wpykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociggowych” oraz
zeszycie nr 12 ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Kanalizacyjnych”
wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
odpowiednimi normami.

Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowg stanowia uktady potgczonych przewododw, armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepta wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w
przepisach odrebnych, dotyczgcych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez
ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowe] rozpoczyna sie bezposrednio za
zestawem wodomierza gtéwnego.

Instalacja wodociggowa wody cieplej

Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia
do przygotowania cieptej wody.

Woda pitna

Woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia odpowiednie
przepisy zgodne z dyrektywami UE.

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych

Wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji
wodociggowe;j.

Armatura czerpalna
Wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociggowej.
Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacyjng stanowi zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do odprowadzania
Sciekdow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego
odbiornika.

Przybér sanitarny

Urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku
dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie
Przewdd taczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem

odptywowym.
Przewdd spustowy (pion)
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Przewdd stuzgcy do odprowadzania Sciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw
deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odplywowy (poziom)

Przewdd stuzacy do odprowadzenia Sciekdw z piondéw do podtaczenia kanalizacyjnego lub innego
odbiornika.

Powierzchnia odwadniana
Powierzchnia, z ktérej Scieki odprowadzane sg do instalacji kanalizacyjne;.
Wpust

Urzadzenie stuzgce do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjne;j.

Przewéd wentylacyjny kanalizacji

Przewdd faczacy instalacje kanalizacyjng sciekow bytowo-gospodarczych z atmosfera, stuzacy do
wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnetrznej) oraz wyréwnywania cisnienia.

Zamkniecie wodne

Urzadzenie zabezpieczajgce przed wydostaniem sie gazow z instalacji kanalizacyjnej.

Czyszczak (korek)

Element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego
czyszczenia.

Zawor napowietrzajacy

Zawér stosowany jako zakonczenie pionu kanalizacji sanitarnej, ktéry umozliwia wtasciwe
napowietrzenie instalacji kanalizacyjne;.

Przybory sanitarne

podwieszana miska ustepowa ze stelazem z wbudowanym pompo-rozdrabniaczem
montowane w przestrzeni miedzy Scinakowej za WC

Umywalki, natryski lub pisuary z urzgdzeniem pompowym z rozdrabniaczem, montowane w szafce
lub w przestrzeni miedzy Scinakowej uruchamiajgcym sie automatycznie, wyposazone w zawoér
zwrotny

Zestaw hydroforowy

zestaw urzadzen, ktére zapewnia state cisnienie wody w sieci wodociggowej. Zbudowane jest z
jednej lub wiekszej liczby pomp, zbiornika cisnieniowego i presostatu. Catos¢ uzupetniajg zawory
odcinajace, zwrotne i zawdr bezpieczenstwa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
DLA INSTALACJI WODNYCH, KANALIZACYJNYCH

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych powinny mieé:
oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub  krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
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deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczeistwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub oznakowanie
znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata
techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow
2.1.1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych i stali

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych ~muszg spetnia¢c  wymagania okreSlone w
odpowiednich normach:
-z polipropylenu (PP) PN EN I1SO 15874-1+3,5,
-z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).
Rury i ksztattki ze stali musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
- ze stali kwasoodpornych PN-EN10217-1, ksztattki PN-EN 10253,
- rury i ksztattki stalowe wg PN-80/H-74200, ocynkowane wg PN-80/H-74200,
- rury stalowe ocynkowane ze szwem wzdtuznym o potgczeniach gwintowanych PN10, wg PN-H-
74200:1998, - f3czone na gwintowane tgczniki z zeliwa ciggliwego wg PN-EN 10242:1991/A1:2002 i PN-
EN 10242:1991/A2:2005,
rury stalowe ocynkowane ze szwem wzdtuznym z usunietym wyptywem wewnetrznym, o pofaczeniach
kotnierzowych do ocynkowania po wstepnym montazu wg PN-EN 10217-1:2004/A1:2006, gatunek
stali P235TR2.
PN-EN 13348: 2008 Miedz? i stopy miedzi Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych lub
prézni

2.1.2. Armatura domowej sieci wodociggowej

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-
EN 1213:2002 Armatura w budynkach. Zawory zaporowe ze stopdéw miedzi do instalacji
wodociggowych w budynkach. Badania i wymagania.

2.1.3. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych, zeliwa bezkielichowego i
wyposazenie (instalacja kanalizacyjna)

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach:

- z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej muszg spetniac
warunki okreslone w PN-EN 1329-1:2001,

- z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1519-1:2002.

- z Astolanu - niskoszumowe, kielichowe, kanalizacja muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-B-02151-
01:1987 oraz PN-B-02151-3:1999

- z polipropylenu (PP/HT) PN EN 1451-1:2001

Rury i ksztattki z zeliwa musza spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 1561. Rury i ksztattki
bezkielichowe wykonane z zeliwa.

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddw kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w odpowiednich normach. Umywalki i muszle ustepowe — ceramiczne.

Umywalki - wg PN-78/B-12630, PN-79/B-12634, PN-EN 31:2011,
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Muszle ustepowe - wg PN-78/B-12630, PN-EN 37:2000, PN-79/B-12638, PN-77/B-75700.00, PN-84/B-
75703, PN-86/B-75704.

Wpusty sciekowe - wg PN-EN 1253-5:2002.

Rury wywiewne - wg PN-88/C-89206.

Brodziki podprysznicowe - wg PN-EN 251:2005.

Armatura odptywowa - wg PN-85/M-75178.

Wpusty dachowe - wg PN-EN 1253-5:2002.

Zawory napowietrzajgce- wg PN-EN 12380:2005

Rury wywiewne —wg PN-EN 1329-1:2001

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DLA
INSTALACJI WODNYCH, KANALIZACYJNYCH | PPOZ.

Do wykonania robdét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é robodt, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inwestora.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU DLA
INSTALACJI WODNYCH, KANALIZACYJNYCH | PPOZ.

4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych, zeliwa i rur
stalowych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania: rury nalezy
przewozi¢ wyfacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki
o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m, jezeli
przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m, podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
przez metalowe czesci srodkdw transportu jak sruby, taincuchy, itp.

luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu, podczas transportu rury powinny by¢
zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Wedtug istniejgcych zalecen przewéz powinien odbywad sie przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.
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4.3. Wymagania dotyczace przewozu przyborow i urzadzen
Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢c w sposéb zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Sktadowanie materiatéw

Przed przystgpieniem do sktadowania rur nalezy odpowiednio przygotowaé miejsce sktadowiska.
Powinno by¢ z lokalizowane na terenie ptaskim, o stabilnym podtozu. Teren placu sktadowego powinien
by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzgdzenia
dZzwigowo -transportowe.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w sposdb, ktéry nie powoduje pogorszenia ich jakosci, oraz fatwy
dostep dla uchwytéw montazowych.

Nie nalezy uktadad rur i ksztattek bezposrednio na gruncie. Wigzki przewodéw ukfadaé mozna w stosy
na podktadach, oddzielajgc wigzki przektadkami. Rury o wiekszych $rednicach dostarczane luzem
uktada¢ moina w piramide na drewnianych belkach utozonych na gruncie. W punktach skrajnych i
pomiedzy rurami nalezy przybic kliny.

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wiazkach lub luzem (rury tworzywowe)

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0 C lub przekraczajgca +40 C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione

przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowac¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm,
grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.
Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielac¢

przektadkami drewnianymi.

4.4.2. Sktadowanie rur i ksztattek z zeliwa

Rury z zeliwa wysytane sg w postaci wigzek umocowanych tasmami stalowymi. Rury mogg byc¢
odktadane na podktadach drewnianych lub na innych podporach o podobnych wtasciwosciach. Gdy rury
uktadane sg w stosach, nalezy stosowac przektadki z belek drewnianych, szerokosci min. 10 cm
uktadane ok. 1,5m od konca rur. Ze wzgledu bezpieczenstwa unikaé stoséw o wysokosci ponad 3,0
m.

Uszczelki do rur nalezy sktadowaé w miejscu chtodnym i suchym, aby nie ulegaty deformacji.
Nalezy chroni¢ je przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i przed
uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

4.4.3. Skladowanie rur stalowych

Przed przystgpieniem do sktadowania rur nalezy odpowiednio przygotowa¢ miejsce sktadowiska.
Powinno by¢ lokalizowane na terenie ptaskim, o stabilnym podtozu. Teren placu sktadowego powinien
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by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzgdzenia
dZzwigowo -transportowe.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w sposdb, ktéry nie powoduje pogorszenia ich jakosci, oraz fatwy
dostep dla uchwytéw montazowych.

Nie nalezy uktadac rur i ksztattek bezposrednio na gruncie. Wiazki przewodéw uktadac

mozna w stosy na podkfadach, oddzielajac wigzki przektadkami.

Rury o wiekszych S$rednicach dostarczane luzem ukfadaé mozna w piramide na drewnianych
belkach utozonych na gruncie. W punktach skrajnych i pomiedzy rurami nalezy przybic kliny.

4.4.4. Skladowanie przyboréw i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ w
magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Informacja o terenie budowy

Zamawiajgcy przekaze teren budowy w terminie umownym réwnoczesnie z przekazaniem decyzji o
pozwoleniu na budowe, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét oraz dziennika budowy. Organizacja placu budowy jest w catosci po stronie wykonawcy.
Zamawiajgcy  wyznaczy wykonawcy miejsce na terenie budowy na zlokalizowanie obiektéw
tymczasowych zagospodarowania budowy w tym: obiektéow z  pomieszczeniami  biurowymi,
socjalnymi, sanitarnymi oraz obiektéw magazynowych zamknietych i otwartych sktadowisk.
Zamawiajgcy wskaze wykonawcy miejsce na placu budowy do poboru wody, energii elektrycznej i
odprowadzenia $ciekéw. Sposéb optaty oraz opomiarowania (ryczatt, podliczniki wody i energii
elektrycznej) za zuzytg wode i energie elektryczng oraz zrzut Sciekdw okreslony zostanie w protokole
przekazania placu budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone wtasnosci publicznej znajdujgcej sie na terenie budowy
w zakresie ustalonym w protokole przekazania budowy.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepisy o ochronie przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odrebnych przepiséw, sprawny sprzet
przeciwpozarowy w pomieszczeniach biurowych, magazynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
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beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i wszelkie materiaty, wyroby budowlane, urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez
zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robét az do
ich zakonczenia i ostatecznego odbioru. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce niezbedne do ochrony robét ziemnych i montazowych.
Wykonawca oznaczy budowe tablicg informacyjna.

Koszt zabezpieczenia terenu robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
kontraktows.

5.2. Warunki przystagpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i ppoz. z tworzyw
sztucznych, zeliwa bezkielichowego i stali nalezy:

- wyznaczyé miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonac¢ bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewodoéw,

- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewododw.

5.3. Montaz rurociagow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wiasciwego
montazu rur i ksztattek.

Rurociagi nalezy mocowad za pomocg uchwytow lub wspornikdéw w sposdb zapewniajgcy odizolowanie
ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw.

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych i zamontowaniu urzadzen sanitarnych, a takze krandéw i
odprowadzen, rury prowadzgce wode muszg by¢ przeptukane dla oczyszczenia z zanieczyszczen i obcych
materiatdbw a nastepnie zdezynfekowane z uzyciem chloru lub podchlorynu wapnia i doktadnie
przeptukane.

W przypadku wymagania Zamawiajacego, Wykonawca powinien wykonaé¢ badanie jakosciowe
wody. W przypadku negatywnego wyniku testu nalezy przeprowadzi¢ ponownie proces ptukania
rurociggu.

Wykonawca (na koszt wtasny) powinien wykonaé préby szczelnosci rurociggdéw wody cieptej i zimnej
oraz badanie funkcjonalne zmontowane;j instalacji i urzadzen.

Testy te muszg by¢ wykonane przed zakryciem robét.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych
materiatdw oraz nalezy wyznaczy¢ miejsca montazu rur i ksztattek, wykonac¢ twory i obsadzi¢ uchwyty,
podpory i podwieszenia, wykona¢ bruzdy w S$cianach i posadzkach, wykona¢ otwory w $cianach i
stropach dla przejs¢ przewodow.
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Rury nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytow lub wspornikdw w sposéb zapewniajgcy odizolowanie ich
od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw. Powierzchnie rur
i ksztattek z tworzyw sztucznych muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione pordéw, wgtebield i innych
wad powierzchniowych w stopniu umozliwiajgcym spetnienie wymagan norm PN-EN 1329-1:2001 i PN-
EN 1329-2:2002.

W przypadku potaczen kielichowych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie korca
rury w kielich. Powierzchnie elementdéw tgczonych za pomoca kleju agresywnego musza byé czyste i
odttuszczone. nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w ktorym
odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu
tworzacych sie par rozpuszczalnikow.

Montaz przybordw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w WTWiO cz. |
Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich norm oraz instrukcji wydanych przez producentéw
okreslonych przyboréw i urzadzen.

Powierzchnie montowanych urzadzen i przyboréw powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i
innych wad powierzchniowych.

Piony wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub w obudowie z ptyt gipsowo-
kartonowych, natomiast podejscia pod przybory nalezy prowadzi¢ tuz nad posadzkg w $cianie, w
bruzdach sciennych lub pod posadzka.

Wentylacje i podejscia pod przybory wykonaé z rur do kanalizacji wewnetrznej. Kanalizacja
wyposazona jest w odpowietrzenia dachowe zakoriczone rurami wywiewnymi.

Przewody kanalizacyjne utozone pod posadzka nalezy wykonac¢ z rur HDPE lub Zeliwa bezkielichiwego.
Rury uktadac¢ z wymaganymi spadkami, tj. min. 1,5% dla rur $r. 160 mm. Przewody ktas¢ na warstwie
podsypki piaskowej gr. min. 10 cm.

Przed zabetonowaniem posadzki rury kanalizacyjne nalezy przykry¢ warstwg nadsypki piaskowej o
grubosci 20 cm ponad wierzch rury.

5.4.1. Potaczenia z zgrzewane rur z tworzyw sztucznych

Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

zgrzewanie doczotowe, ktére polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéowek do
wtasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub
wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w
celu uzyskania potfaczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rurg.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpic
wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek.

Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac¢ przemieszczenia drutu w
ksztattkach (elektrooporowych), co mogtoby spowodowac zwarcie podczas taczenia.

Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

5.4.2. Potaczenia mechaniczne zaciskowe rur z tworzyw sztucznych

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomoca ztaczek, ktére zaciskane sg na koncéwkach
rur. Pofaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o srednicach do 110 mm. Rodzaj
zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych
materiatéw.
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5.5. Potaczenia rur i ksztaltek z zeliwa bezkielichowego

Do potgczen rury z rurg lub z ksztattka stosuje sie odpowiednie obejmy, wykonane ze stabilizowane;j
stali chromo-niklowej z uszczelkami z tworzywa kauczukowego EPDM, odpornego na starzenie sie i
dziatanie gorgcych Sciekdw. Uzupetnieniem potaczen sg obejmy pazurowe. Majg one na celu
dodatkowe zabezpieczenie pofaczen, chronigc instalacje przed rozszczelnieniem na  skutek
dziatania sit wzdtuznych lub sit powodowanych dziataniem cisnienia.

5.6. Potaczenia rur i ksztaltek ze stali ocynkowanej.
5.6.1. Polaczenia gwintowe

Potaczenie gwintowe moze by¢é wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub uszczelkg zaciskang
miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintéw wykonanych w
metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 10226-1:205 i PN -
ISO 228 -1.

5.6.2. Polaczenia kotnierzowe

Potaczenia kotnierzowe wykonywane sg przy zastosowaniu uszczelki ptaskiej miedzy ptaszczyznami
przylgowymi lub uszczelki ksztattowej miedzy odpowiednio uformowanymi powierzchniami.

5.7. Potaczenia z armaturag

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrzne;.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych
w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonaé

zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7

COBRTI INSTAL).

Zastosowanie rodzajéw pofaczen armatury z instalacja nalezy wykonaé przestrzegajgc instrukcji
wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

5.8. Potaczenia rur i ksztatltek miedzianych.
Potaczenie lutowane lutem twardym nalezy wykonywaé¢ zgodnie zPN-EN 1044:2002, PN-EN ISO
3677:2001, PN-EN 1045:2001

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole wykonania instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i ppoz. nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7, COBRTI INSTAL), w
WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych (zeszyt nr 12, COBRTI INSTAL) oraz wytycznymi dotyczgcymi
instalacji ppoz.

Sg to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci
cis$nienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz
spadku cisnienia (moze wystgpi¢ wytgcznie spowodowane elastycznoscig przewodéw z tworzyw
sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze % godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i
roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtéwnego.
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Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci ciSnienia probnego i obserwacji
instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakoriczone wynikiem pozytywnym — brak
przeciekdw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara — to uznaje sie, ze instalacja
wodociggowa zostata wykonana w sposob prawidtowy, chyba, ze wymagane s3 jeszcze badania
uzupetniajgce przez producenta przewoddw z tworzyw sztucznych. Warto$¢ cisnienia prébnego
nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji techniczneji WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem. Warunkiem
uznania wynikow badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak

spadku cisnienia na manometrze podczas badania. Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu
badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie
szczelno$ci wodg o temperaturze +602C, przy ciSnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi), w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, gdzie np.: dtugos$¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi, a
dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy.

Dtugos¢ rurociggdw:

nalezy liczy¢ od koincowki ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz od
zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest
na zewnatrz budynku) — do koncéwki podejscia do poszczegdlnych punktdw czerpania wody,

oblicza sie w metrach ich diugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggdw w zaleznosci od
rodzajéw rur i ich $rednic oraz rodzajéw potgczen bez odliczania diugosci tgcznikéw oraz armatury
taczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggéw armatury kotnierzowej,

podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggéw, a niezaleznie od tego
do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug Srednic rurociggdw i rodzajéw podejs¢; przy
ustalaniu liczby podejsé nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie wody ciepte;j,

dtugosc¢ rurociggdw w obejsciach elementdw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdélnej dtugosci rurociggéw,
dtugos¢ rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdow, elementy i
urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, umywalki, miski ustepowe, pisuary, i inne el. wyposazenia
liczy sie w sztukach lub kompletach,

probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej diugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug
$rednic oraz rodzajow budynkéw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT DLA INSTALACJI WODNYCH,
KANALIZACYJNYCH .

8.1. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkos$ci instalacji wodociggowe;j.
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
Wykonawcy z tym, ze powinny one obja¢, co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych  wartosci  cisnienia i
temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji
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oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed
mozliwoscig przeptywdw zwrotnych.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac¢ pomiary:

temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +0,5C, spadkéw
cisSnienia wody w instalacji za pomocg manometréow réznicowych zapewniajgcych doktadnosé
odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji kanalizacyjnej.
Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
Wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczen przed
przeptywem zwrotnym oraz poziomu hatfasu.

Badania odbiorcze szczelnosci - wymagania ogdlne.

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodéw. W ramach odbiorow
czesciowych nalezy przeprowadza¢ badania szczelnosci, jesli wymaga tego technologia budowy.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane wodg.

Szczelno$é podejsé i piondw odprowadzajgcych $cieki bytowe bada sie obserwujac

swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody
odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana tgczgcego te przewody z pionem i poddac
obserwacji.

Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

Przewody spustowe kanalizacji deszczowej prowadzone wewnatrz budynku, nalezy napetni¢ woda
do poziomu dachu i podda¢ obserwacji.

Przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac przecieku.

Badania przy odbiorze instalacji hydrantowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
WTWiO Instalacji wodociggowych, zeszyt 7, wydanie COBRTI INSTAL.

W zakres czynnosci odbiorowych wchodza odpowiednie préby i sprawdzenia:

préby szczelnosci (cisnieniowe) instalacji wodnych, préby ptukania instalacji wodnych,

proby wydajnosci i cisnienia.

8.1.1. Odbiodr techniczny czesciowy instalacji wodociaggowej

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji, do ktdrych zanika dostep w miare postepu robdt.
Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewoddéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach
podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru technicznego koricowego.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koricowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$é jest wykonana zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi, sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania
odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Strona 19z 27



Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie
robot oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac¢ lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

8.1.2. Odbiér techniczny czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji
kanalizacyjnej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewoddw
utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub za- mykanych kanatach nieprzetazowych,
przewoddéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi; uszczelnien
przejs$¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koricowego.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru korcowego jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z

projektem wykonawczym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi

— zmian w tym projekcie,

— Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

— Przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

— Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzié protokét potwierdzajacy
prawidtowewykonanierobdt,zgodnoséwykonania instalacji zprojektem technicznym i pozytywny
wynik niezbednych badan odbiorczych.

— W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy
zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

— W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

— Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot: Rodzaje odbioréw robét: - odbidr czesciowy -
odbidr koncowy - odbidr po okresie rekojmi - odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

— Odbidr czesciowy: Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbiér korncowy:
Odbioér koncowy przeprowadza sie po zakonczeniu prac w trybie okreslonym w umowie.
Odbioru dokonuje komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci inspektora nadzoru i
wykonawcy. Odbidr powinien by¢ udokumentowany protokotem, okreslajgcym wady usterki do
usuniecia przez wykonawce w okreslonym terminie. W czasie odbioru komisja zapoznaje sie z
protokotami robdt zakrywanych, uzupetniajgcych i poprawkowych.

— W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych i

uzupetniajgcych moze ustali¢ nowy termin odbioru koricowego. W przypadku odstepstw od

jakosci wykonanych robdét komisja moze dokonaé potrgcedn wartosci robdét przewidzianej
umowa. Odbiér po okresie rekojmi: Pod koniec okresu rekojmi inwestor organizuje odbidér ,po
okresie rekojmi”. Odbidr taki wymaga dokumentdow: - umowy na wykonanie robdt - protokotu

koncowego wykonania robot - dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w

trakcie odbioru koncowego - dokumentéw dotyczacych wad zgtaszanych w okresie rekojmi, oraz
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potwierdzenia usuniecia tych wad. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny: Odbiér ostateczny —
pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym, odbiorze po rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.1.2. Odbiér techniczny czesciowy instalacji sprezonego powietrza

Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do robdt ,zanikajacych”, ktére muszg by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania . Nalezy sprawdzi¢: — zgodnos¢ wykonania z projektem, — uzycie
wtasciwych materiatéw, — Wykonanie prawidtowych pofaczen i konstrukcji. Odbiory czesciowe
przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbiorow koricowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.1.3. Odbiér techniczny koncowy instalacji wodociagowej i ppoz.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po: zakoriczeniu wszystkich
robdot montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej, wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu
instalacji wodg,

Dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie

Wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

Uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWIiO, sprawdzi¢ zgodnosé wykonania
odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

Sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesSciowych, sprawdzi¢ protokoty zawierajgce
wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koricowego nalezy sporzadzi¢ protokodt.

8.1.4. Odbiér techniczny koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

- Zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

- Dokonano badan przy odbiorze, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

Projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

Dziennik budowy, obmiary powykonawcze,

Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych, protokoty odbioréw technicznych - czesciowych, protokoty
wykonanych badan odbiorczych, gwarancje wbudowanych wyrobéw,

Instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

Sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

Powykonawczym,

Sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

Sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych, sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych
czesciowych, sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

Uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
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Odbiér techniczny koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji kanalizacyjnej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru technicznego koricowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér
instalacji.

8.1.5. Odbiér techniczny koncowy instalacji sprezonego powietrza

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru
koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych
instytucji zostaty dokonane uprzednio, wowczas protokéty tych odbiordw stanowig zatacznik do
protokétu kornicowego. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢: — zgodno$é wykonania z projektem,
Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujagce dokumenty: — Dokumentacje
techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy, -
protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”, — protokoty wykonanych préb i badan, —
Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatdw podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, Ruch prébny oraz
uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbioréw
koncowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i
parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru
nalezy sporzadzi¢ protokot koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw
poszczegdlnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokot
nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i ppoz. moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru korncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych robét
obliczona na podstawie:

Okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub

Ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji
uwzgledniaja:

- Przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatdow, narzedzi i sprzetu,

- Obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- Przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdt, wykonanie ewentualnie
wystepujacych robét ziemnych,
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- Wykonanie robét pomocniczych, montaz rurociggdw i armatury, wykonanie préb cisnieniowych,
- Usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

Strona 23 z 27



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania.
Czesc 2: Przepompownie sciekéw: bez fekalidw.

PN-EN 12050-4: 2002+Ap1:2007 Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady
budowy i badania. Cze$¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni $ciekdw bez fekaliow i z fekaliami.
PN-EN 877: 2004 ze zmianami PN-EN 877: 2004/A1: 2006; PN-EN 877: 2004/A1: 2007,

PN-EN 877: 2004/AC:2009 Rury i ksztattki z zeliwa, zfgcza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzenia wdd z budynku.

PN-EN 1561:2012 Odlewnictwo -- Zeliwo szare

PN-EN 476:2011 Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjne;.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci

i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony
polichlorek winylu (PVC-U). Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Nieklasyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli —
Polietylen (PE) Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1519-2: 2002(U) Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci

i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).
Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2007 Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP) . Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-EN 31: 2011 (U) Umywalki — Wymiary przytaczeniowe

PN-EN 33: 2011(U) Miski ustepowe i zestawy WC — Wymiary przyfgczeniowe.

PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne. Wymiary przyfaczeniowe.

PN-EN 37:2000 Stojgca miska ustepowa z niezaleznym zbiornikiem. Wymiary przytgczeniowe
PN-EN 251: 2005+Ap1:2006 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 695: 2005 (U) Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe.

PN-B-75704-01:1986 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i badania.
PN-EN 997: 2005+A1:2009 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.
PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2: 2003+A1:2003+A2:2006 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych. Czes$¢ 1: Wymagania.

PN-EN 13310:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania uzytkowe i metody badan.

PN-EN 14124:2005 (U) Zawory napetniajace do zbiornikdéw sptukujgcych z wewnetrznym przelewem.
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PN-EN 14428+A1:2008 (U) Kabiny prysznicowe. Wymagania funkcjonalnosci i metody badan.
PN-EN 14688:2009 Urzgdzenia sanitarne. Umywalki. Wymagania funkcjonalne i metody badan.
PN-EN 14296:2007 Urzadzenia sanitarne. Umywalki zbiorowe.

PN-EN 13407:2008 Pisuary wiszgce. Wymagania funkcjonalnosci i metody badania.

PN-EN 12056-1+5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw.

PN-EN ISO 1452-1+5:2010,2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemia

i nad ziemia. Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U).

PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa. Metoda ustalania wielkosci elementu napedowego.
PN-EN 10242:1999+A1:2002+A2:2005 Gwintowane tgczniki rurowe z zeliwa ciggliwego.

PN-EN 671-2:2002 i PN-EN 671-2: 2002/A1:2005 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne
— Czes¢ 2: Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

PN-EN 671-1:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne — Cze$¢é 1: Hydranty wewnetrzne
z wezem potsztywnym.

PN-EN 10217-1:2004+A1:2006 Rury ze szwem do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Czes¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi wtasnosciami w temperaturze pokojowej.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-EN 1092-1:2010 Kotnierze i ich pofaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek,
tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Czes¢ 1: kotnierze stalowe.

PN-EN 10226-1:2006 Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Czes¢ 1:
Gwinty stozkowe zewnetrzne i walcowe wewnetrzne. Wymiary tolerancje i oznaczenie.

PN-ISO 228-1:2005 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.

Wymiary tolerancje i oznaczenie.

PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach. Zawory zaporowe ze stopéw miedzi do instalacji
wodociggowych w budynkach. Badania i wymagania.

PN-EN 13348: 2008 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych
lub prézni

PN-EN 1254-1:2004 Miedz i stopy miedzi. £aczniki instalacyjne. Czes$¢ 1: taczniki do rur miedzianych
z koncéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego lub twardego

PN-EN 1045:2001 Lutowanie twarde — Topniki do lutowania twardego — Klasyfikacja i techniczne
warunki dostawy

PN-EN 1044:2002 Lutowanie twarde — Spoiwa

10.2. Ustawy

Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z 12.11.2010 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729).
Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002) w sprawie wykazu
wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zzycia oraz mienia,
a takze zasad wydawanie dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania.
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10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;j

(Dz. U. nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych iterenéw (Dz. U. nr 109,

poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci wymagan, jakie powinny spetnia¢ ratyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie

zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobdow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz.
2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041 wraz pdzniejszymi zmianami w Dz. U. nr 245/2006, poz. 1782).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich

aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych doich
wydawania (Dz. U. nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz.844 wraz pdzniejszymi zmianami w Dz.U.
2007 nr 49 poz. 330, Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690, Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120,

poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami w Dz. U. nr 198/2004, poz. 2042).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 22003 r. nr 120, poz. 1133 wraz pdzniejszymi zmianami w Dz.U. 2008
nr 228 poz. 1513).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszym
zmianami w Dz. U. nr 75/2005 poz. 664, Dz. U. nr 72/2010 poz. 464, Dz. U. nr 42/2011 poz. 217, Dz.U.
2012 nr 0 poz. 365).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.

690 wraz z pdzniejszymi zmianami w Dz. U. nr 33/2003 poz. 270, Dz. U. nr 109/2004 poz. 1156, Dz. U. nr
201/2008 poz. 1238, Dz. U. nr 228/2008 poz. 1514, Dz. U. nr 56/2009 poz. 461, Dz. U. nr 239/2010 poz.
1597).

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych iterenéw (Dz. U. nr 109, poz.
719).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417 wraz z pézniejszymi zmianami w Dz.U.
2010 nr 72 poz. 466).

10.4. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych, zeszyt 12, wydanie COBRTI
INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych, zeszyt 7, wydanie COBRTI INSTAL.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7.

UWAGA:

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajgcym z dostosowywania do przepiséw Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych powyzej rozporzadzen, norm i
przepiséw.
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