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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
dotyczacych robot malarskich dla budynkéw inwestycji pod nazwa Przebudowa Oddziatu Choréb
Wewnetrznych z Pododdzialem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, przebudowa
Oddziatu Ginekologiczno — Potozniczego, przebudowa Oddzialu Noworodkowego,
przebudowa i rozbudowa Oddziatu Pediatrycznego z Pododdzialem Niemowlecym, wraz z
infrastrukturg techniczna.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana przy realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczenl)  obiektow
budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujacych
czynnoscij.n.

- przygotowanie podtoza {wg pkt. 5.3.),

- wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreSlenie wymagan odnosnie wiasciwosci  materiatow
wykorzystywanych do robot malarskich, wymagan i sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych
wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich
odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéow budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

W szczegolnosci zakres robdt obejmuije :

- malowanie sufitdbw i Scian farbami do wnetrz (wskazanymi w dokumentacji projektowej)
nastepujacych typow powierzchni :

- malowanie tapet z wtdkna szklanego
- nowych tynkéw gipsowych i cementowo- wapiennych
- okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych

- malowanie farbg zmywalng - farbg lateksowa, dyspersyjng lub epoksydowg (wskazang w
dokumentacji projektowej) Scian do wysokosci sufitbw podwieszanych w pomieszczeniach
wskazanych w dokumentaciji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:
Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktdrej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu- barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwdr koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powtoke
transparentngpo pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
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Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentdw i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng tgkowa terpentyna
itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentéw i
obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz Srodkdw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w
postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania
mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.}, pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkow
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek fub past do zarobienia woda.

1.5.Podstawa opracowania
Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta miedzy inwestorem a jednostka projektowa.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw budowlanych podano w ST "Czes$¢ ogdina”.

2.2.Materialy do robot malarskich
Farby wskazane w dokumentacji projektowej do zastosowan wymienionych w pkt. 1.3

Wszystkie materiaty malarskie powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

Podtoze przygotowac zgodnie z zaleceniami producenta z zastosowaniem podktadéw gruntujacych.
Powtoki gruntujgce i malatury ktas¢ przed montazem sufitbw podwieszanych. Wykona¢ minimum
dwukrotne malowanie. Ostateczne malowanie 'na gotowo' wykona¢ po montazu sufitow
podwieszanych.

Podczas robot malarskich nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta zawartych w kartach
technicznych produktow dotyczacych zwiaszcza przygotowania podtoza i warunkéw malowania.
Sciany nalezy wygtadzi¢, pozakleja¢ tgczenia ptyt i roznych materiatdw. Wewnetrzne rogi uszczelni¢
(szpachla, tasmy). Materialy malarskie muszg odpowiada¢ PZH lub innym stosownym normom.
Materiaty niewyspecyfikowane w tym opisie, powinny by¢ zblizone do materiatow zawartych w
opisie.

Malowanie powinno zostaC przeprowadzone na wszystkich powierzchniach, ktére sg zwykle
poddawane czynnosciom malowania. Malowanie Scian i sufitbw obejmuje takze malowanie osciezy,
kolumn, belek, otworéw itp. Powierzchnie Scian i sufitdw, niewidoczne po zamontowaniu
wyposazenia statego, poddawane sg takim samym czynno$ciom malarskim jak inne powierzchnie
Scian lub sufitow (min. jednokrotne malowanie).

Nalezy zabezpieczyé powierzchnie, ktdre nie sg przewidziane do obrdébki malarskiej lub byty juz
pomalowane.

Przyktadowe farby materialty malarskie przedstawiono ponizej (precyzyjne dane techniczne wyrobu
znajdujq sie w kartach technicznych produktu).

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

- wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3,

- max. czas schniecia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

- wydajnosc - 4,5-5 m2/dm3
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- czas schniecia - 24 h

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnosc¢ - 6-8 m2/dm3

- czas schniecia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnosc¢ - 6-10 m2/dm3

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania - biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania
- biaty do rozcienczania wyrobdéw chlorokauczukowych,

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi :

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi :

- powierzchnie nalezy zagruntowad rozcieniczonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.2.1.Farby lateksowe

2.3.1. Przeznaczenie

Gotowa do uzycia ekologiczna farba produkowana na bazie wodnej dyspersji polimerowej. tatwa do
naktadania, nie kapigca, $wietnie kryjaca oraz wyjatkowo odporna na szorowanie. Tworzy powtoke
matowg, gtadkg bez zmarszczen i spekan o bardzo wysokich walorach estetycznych. Bardzo wydajna.
Dostepna w szerokiej gamie kolorystycznej

Farba przeznaczona szczegdlnie do malowania powierzchni w pomieszczeniach o duzym natezeniu
ruchu, a takze o podwyzszonej wilgotnosci, takich jak obiekty stuzby zdrowia, o$wiatowe, zbiorowego
zywienia, kuchnie, tazienki itp. Doskonata zaréwno do malowania pierwotnego, jak i do renowacji
starych powtok malarskich. Moze by¢ stosowana na takie podtoza, jak tynki cementowe, cementowo-
wapienne, tynki i gtadzie gipsowe, piyty gipsowo-kartonowe i inne podtoza mineralne.

2.3.2. Dane techniczne

Skfad: dyspersja polimerowa, wypetniacze mineralne, dodatki uszlachetniajgce, pigmenty

Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,41 g/cm3

Odpornos¢ na Scieranie na mokro: = 10000 cykli

Opdr dyfuzyjny wzgledny: 0,67 m

Przepuszczalno$¢ pary wodnej przez powtoke: = 29 g/m2 24h

2.3.3. Parametry

Opakowania:

Wiaderka 2,5 | na paletach po 100 sztuk.

Wiaderka 5 | na paletach po 80 sztuk.

Wiaderka 15 I.

Przechowywanie:

Do 12 miesiecy od daty produkcji, w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych w miejscach suchych
i temperaturze od +5°C do +25°C.

Dokument odniesienia: PN-C-81914:2002

2.3.4. Dokumentacja

Karta produktu, karta charakterystyki, atest higieniczny

2.2.2.Farba dyspersyjna

Emulsja akrylowa jest zawiesing pigmentow i wypetniaczy w wodnej dyspersji zywicy akrylowej z
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dodatkiem $rodkéw wspomagajacych i uszlachetniajgcych. Daje powtoki matowe, biate lub kolorowe,
dobrze przyczepne do podtoza i o podwyzszonej odpornosci na Scieranie. Jest przeznaczona jest do
ochronno dekoracyjnego malowania $cian i sufitow z zapraw cementowych, cementowo wapiennych,
gipsowych, gipsowo kartonowych, drewnianych i z materialtdbw drewnopochodnych wewnatrz
pomieszczen mieszkalnych, publicznych, przemystowych i inwentarskich.
Opakowania:1,3,5,10,15L

2.2.3.Farba epoksydowa

Farba dwusktadnikowa ogdlnego stosowania do gruntowania i nawierzchniowa. Sciany nalezy malowac
skutecznie dwusktadnikowg farba epoksydowg matowg np- DISPOBOX 447 firmy CAPAROL na petng
wysoko$¢ na kolor wg proj. kolorystyki. Sciany w obrebie wybranych laboratoriow specjalistycznych
(Sciany szkieletowe) z powtokami gruntujgcymi i flizeling z witdkna szklanego do malowania np.
AkkordVlies-G firmy Caparol malowa¢ skutecznie dwusktadnikowg farbg epoksydowg np. DISPOBOX
447 lub EPOXI FINISH firmy CAPAROL na petng wysoko$¢ zgodnie z kartami wykonawczymi
pomieszczen oraz wg projektu kolorystyki i aranzacji wnetrz.

2.2.4. ELEMENTY WEWNETRZNE STALOWE

Malowa¢ dwukrotnie farbg do metalu np. CAPALACK DICHT SCHICHT tACK firmy CAPAROL w kolorze
srebrnym RAL 9006. Podioze przygotowaC zgodnie z zaleceniami producenta bez zastosowania
podktadu po uprzednim oczyszczeniu powierzchni.

2.2.5 ELEMENTY ZEWNETRZNE STALOWE

Elementy metalowe jak balustrady pochylni dla Niepetnosprawnych kominy wentylacji trafostacii,
drabiny i inne z wyjatkiem rur spustowych, obrdbek attyk i elementdw malowanych fabrycznie naiezy
malowa¢ farbg np. CAPALACK DICHT SCHICHT tACK firmy CAPAROL kolorze srebrnym RAL 9006.
Obrobki blacharskie przy fasadach wentylowanych i parapety malowac zgodnie z p.w. architektury i
rysunkami elewacji .Podtoze przygotowaé zgodnie z zaleceniami producenta bez zastosowania
podktadu po uprzednim oczyszczeniu powierzchni.

2.2.6 .INSTALACIJE WEWNETRZNE STALOWE

Rury stalowe czarne, np. instalacja CO malowaé¢ dwukrotnie farbg do metalu np. BASE TOP firmy
CAPAROL w kolorze czarnym.

Instalacje gazéw technologicznych malowa¢ dwukrotnie farbg do metalu np. BASE TOP firmy CAPAROL
w kolorze zgodnym z normg PN-EN 1089-3:1999.

Podtoze przygotowac zgodnie z zaleceniami producenta bez zastosowania podktadu.

2.3. MATERIALY POMOCNICZE

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza

- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitdw,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.3.1. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu".

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych
tuszcze

organiczne, oleje i mut,
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2.3. 2 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robot malarskich

Materiaty i wyroby do robdot malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty S$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, pdz. 84 z pdzn.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego {Dz. U. Nr 140, pdz. 1171 z pdzn. zmianami),

- opakowania wyrobdéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeSnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, p6z. 1679, z poin.
zmianami),

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
malarskich powinien sie konczy¢ przed zakofczeniem podanych na opakowaniach termindw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

2.3.3. Warunki przechowywania materiatlow i wyrobow do robdot malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno byé
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac wody w opakowaniach
po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace
zmieni¢ skfad chemiczny wody.

3. SPRZET I MASZYNY

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$¢ ogolna”.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji
skfadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.
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4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne wg ST "CzesS¢ ogdlna".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu ktdre nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7

5.2.  Warunki przystgpienia do robot malarskich

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

o catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych {biaty montaz) oraz
armatury oSwietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

¢ wykonaniu podiozy pod wyktadziny podiogowe,

e utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

o catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
niezostata wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonywac po:

e wykonaniu tzw. biatego montazu,

e utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

» oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3.  Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robdt murowych. Spoiny muru powinny byé
catkowicie

wypetnione zaprawg réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢
uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza jej
obszar

oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien byc¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych  przeznaczonych do
malowania

Najwieksza
Lp. Rodzaj farby wilgotnosé
podtoza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczat nych 4
woda
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych
wodg iub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton
Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub
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widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w szczegdtowej
specyfikacji technicznej dla robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez
wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy. ttuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw
oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywac $ladéw starej
farby ani pylu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiednig
zaprawg zalecang przez producenta wyrobow malarskich.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkdw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé¢
wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podtoza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie
wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachldéwka, na ktérg wydano aprobate techniczna.
5.3.6. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt
powinny by¢ naprawione masg szpachlowg na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podtoza z ptyt witoknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 4% oraz
powierzchnie dokfadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety
mocujace nie powinny wystawaé poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robdt malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

e przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot
malarskich zewnetrznych),

e w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

e w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie
$wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty  malarskie mozna  rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy  przewidzianych  pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem
pozaru.
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Elementy, ktdre w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyc i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektdw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza
spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt.
5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktora powinna zawierac:

« informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

e sposob przygotowania farby do malowania,

* sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

* krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

e czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

« zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc:

a) niezmywalne przy stosowaniu Srodkow myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje, Ceee

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, Sladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki
odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb
na spoiwach zywicznych rozciefnczalnych wodg Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze Srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdw i Sladéw pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku. Dopuszcza
sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Przy
jednowarstwowej powfoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie
dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok, . -

C) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang,

c) nie miec Sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

e) byc odporne na zmywanie woda {za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
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modyfikujgcych),

f) nie miec przykrego zapachu. Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powltokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw
2 tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm ,

b) chropowato$¢ powtoki od powiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

C) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych Powtoki z lakieréw powinny:

a) miec¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowq

b) nie mie¢ Sladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze $rodkiem myjgcym.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osob postronnych moggcych znalezé sie w
poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu
robdt budowlanych.

Zakres prac malarskich obejmuije :

1) Przygotowanie powierzchni - oczyszczenie z zabrudzen, kurzu, itd.

2) Gruntowanie powierzchni (wg karty technicznej produktu)

3) Malowanie (wg karty technicznej produktu)

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST "Czes$¢ ogdina"

6.2.Kontrola prac malarskich

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez pordwnanie
wykonanych prac malarskich z opisowg czesScig dokumentacji projektowej (rodzaj farb i ich
kolorystyka), kontrole protokotéw badan oraz protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadow.
Sprawdzeniu podlega jakos¢ wykonanych prac ze szczegdlnym uwzglednieniem estetyki wykonania
robét i sposobu wykonania stykow z innymi rodzajami wykonczenia powierzchni Scian.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podfoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna wystgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Badania powiok

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
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powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pafnstwowymi.

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorykolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtdrnie.

6.2.1.Kontrola podtoza :

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni

- sprawdzenie wsigkliwosci

- sprawdzenie wyschniecia podtoza

- sprawdzenie czystosci

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwos$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna wystgpi¢ nie
wczesdniej niz po 3 s.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

RAwnos$¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czysta reka.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzaddéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobrac¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2.Badania powtok :

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie

6.2.3.Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robét :

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki. Powtoke nalezy uznac za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
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na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopaditych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla
Powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cala badana powiloka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorykolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtornie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU i OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robot malarskich

Komplet - rozliczenie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na podstawie zaawansowania
procentowego elementow stanowigcych komplet

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
porownac¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i
zezwoli¢ na przystgpienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robodt ulegajgcych zakryciu (podiozy) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
Inzynieria i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy Odbidr czesciowy polega na ocenie iiosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot

dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich

usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robot (jezeli
umowa

takg forme przewiduije).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
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zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza sie na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny
wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej
oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej

- w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do
odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli Inzyniera i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamdwieniem.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Zgodnie z Warunkami Kontraktowymi

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZI,\SOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania
ogoline" Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Zasady rozliczenia i ptatnosci zostaty okreslone w umowie o roboty budowlane

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich

Podstawe rozliczania robdt malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony
zakres robdt obejmujgcy roboty malarskie.

Kwota ryczattowa obejmujgca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nastepujacych
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prac malarskich oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do
wykonania robot malarskich, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

- zabezpieczenie podidg i innych elementdw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot malarskich,

- przygotowanie farb, szpachldwek, gruntéw i innych materiatow,

- ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej,

- proby kolordw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementow, ktére wymagaija
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z  materiatdw  zabezpieczajgcych  oraz  oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposdb podany w szczegdtowej specyfikaci
technicznej (opisac sposob usuniecia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkdéw-Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery-Metoda siatki nacigc.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powifokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity - Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

10 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgcji betonu.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, pdz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci {tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr
204, p6z. 2087 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, p6z. 1118).
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,
poz. 84 z pozn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 .
Nr 75, péz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
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formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 . Nr 120, pdz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, p6z. 2041 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr
195, poéz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120. péz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
tecnnicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, pdz. 690 z
p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z2002 r. Nr 140, péz. 1171 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, pdz. 1679 z pozn.
zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 4 , Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne", wydanie ITB - 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady -
1990 rok.

OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. Malgorzata Sadowska
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