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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z montazem sufitdw podwieszanych w budynkach inwestycji pod nazwa
Przebudowa Oddziatlu Chorob Wewnetrznych z Pododdziatlem Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego, przebudowa Oddzialu Ginekologiczno — Potozniczego, przebudowa
Oddzialu Noworodkowego, przebudowa i rozbudowa Oddzialu Pediatrycznego z
Pododdziatem Niemowlecym, wraz z infrastruktura techniczna.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robédt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu obowigzujgcych przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynno$ci majgcych na celu montaz
sufitdw podwieszanych systemowych na ruszcie stalowym.

W zakres tych robdt wchodza:

- sprawdzenie z jakiego materiatu wykonany jest strop zasadniczy, naniesienie siatki konstrukcji na
stropie zasadniczym oraz wytrasowanie miejsc montazu wieszakow,

- zaznaczenie na Scianach linii poziomow sufitu i montaz listew przysciennych,

- montaz stalowej konstrukcji no$nej — na wieszakach wieszane sg profile gtéwne i poprzeczne,

- wykonanie montazu w koordynacji z wykonawca branzy teletechnicznej i elektrycznej montowanych
nad sufitami urzadzen, wykonania przej$¢ przez sufity,

- montaz piyt,

- wykonczenie styku ze $ciang katownikiem przy$ciennym lub listwg cieniowa.

Uwaga: miejscowo wystepujgce obrzeza sufitow systemowych wykonane z pilyt gipsowo -
kartonowych podano w specyfikacji technicznej ST-09.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczng pkt.1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjag
projektowa, ST. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

Przed przystgpieniem do montazu sufitdw na ruszcie powinny zosta¢ zakonczone wszelkie roboty stanu
surowego wraz z montazem instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wentylacyjnych, c.o0. wodno —
kanalizacyjnych, itd. Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

2. MATERIALY

2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogodlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje sufitow podwieszonych przyjetych w projekcie:

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem sufitdbw podwieszanych proponuje sie zastosowanie
systemow typu Rigips o nastepujgcych wiasciwosciach zaleznie od funkcji pomieszczenia:
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2.2.1. Sufity podwieszone systemowe kasetonowe :

Typu : Rigips — Gyptone Plank — Point 15, Krawedz A/E — w pomieszczeniach komunikacyjnych
Typu : Gyptone Point 11

Typu : Gyptone D1 Base — bedg zastosowane w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnnych
Typu: Rigips Casoprano — magazyny i apteka w piwnicy

Typu : Rigips Gyprex Asepta, Krawedz A - w pomieszczeniach laboratoriéw i gabinetéw zabiegowych,
maszynowni prozni, pom dla gazéw medycznych, pom. odbioru materiatdw sterylnych, bedg
zastosowane sufity o podwyzszonych parametrach higieniczno — sanitarnych

2.3. Metalowa konstrukcja nosna sufitu podwieszonego

Metalowa konstrukcja nosna sufitu podwieszonego stanowi ruszt sktadajgcy sie z nastepujgcego
zestawu elementow:

2.3.1. Belki nosne

Wykonane sg z zimnogietych ksztattownikdw z blachy stalowej ocynkowanej, wyprofilowanej w
ksztatcie teownika, w ktérych do dolnej potki zamocowano naktadke:

* z blachy ocynkowanej powlekanej lakierem poliestrowym biatym,

-z blachy aluminiowej pokrytej farba akrylowa i powlekanej folig barwy mosigdzu lub chromu

Belki nosne, elementy przyscienne i naroznikowe wykonane sg z blachy stalowej gatunku DX 51 D
wedtug normy PN-EN 10142, ocynkowanej w sposob ciggty na gorgco o grubosci warstwy cynku 100
g/m2.

Naktadki dolnej pdtki profili teowych wykonane z blachy ocynkowanej oraz elementy przyscienne i
naroznikowe pokryte sg farbg poliestrowg grubosci 25 ym na powierzchni licowej i 12 ym na
powierzchni odwrotnej. Naktadki dolnej potki profili teowych wykonane z blachy aluminiowej pokryte
sq farbg akrylowa oraz folig P.E.T o grubosci 23 um. Blacha aluminiowa wykonana jest ze stopu AlMg3
wedtug normy DIN 1748 t.1.

2.3.2. Elementy przyscienne

W sktad tych elementéw wchodzg katowniki, ceowniki i listwy cieniowe — zimnogiete z blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej lakierem poliestrowym oraz katowniki powlekane folig typu mosigdz i chrom.
2.3.3. Akcesoria

Akcesoria stuzg do t3gczenia, usztywnienia i unieruchomienia ptyt i konstrukcji nosnej sufitu
podwieszonego. Do akcesoriow nalezg narozniki, klipsy, blaszki dociskajgce i tgcznikowe, naktadki i
profile dystansowe, ceowniki do ostaniania krawedzi ptyt

— wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lub nierdzewne;j.

2.3.4. Wieszaki

Rozréznia sie dwa rodzaje wieszakdéw: wieszaki stalowe o regulowanej dtugosci podwieszenia oraz
wieszaki o statej wysokosci:

Wieszak regulowany o wysokosci uzytkowej odpowiednio do 600 i 1000 mm wykonany jest z 2
drutéw stalowych fi 4 mm i blaszki zaciskowej sprezynujacej. Druty stalowe sg ocynkowane, wykonane
ze stali ZSt37-2 wedtug normy DIN 1652 t.2. Grubo$¢ pokrycia cynkiem — 100 g/m2. Blaszka
zaciskowa wykonana jest ze stali sprezynujgcej ocynkowanej (o grubosci warstwy cynku 100 g/m2).

Zamocowania bezposrednie (wieszaki nieregulowane) o wysokosciach: 48, 78, 98 i 198 mm

wykonane sg z blachy stalowej grubosci 1 mm ocynkowanej (grubo$¢ warstwy cynku — 100 g/m2).
2.3.5. Wypehnienie
Patrz pkt. 2.2.1 - 2.2.4.
Sufity podwieszone powinny by¢ stosowane na podstawie projektu technicznego opracowanego dla
okreslonego obiektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej, oraz zgodnie i instrukcjg montazu sufitu,
dostarczong przez Producenta.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogoine” pkt 3.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt wykonczeniowych pozostawia sie w uznaniu wykonawcy.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot

- poziomica lub poziomica laserowa,
- wiertarki udarowe,

- wkretarki elektryczne,

- Srubokrety,

- nozyce do ciecia profili metalowych,
- n6z do przycinania krawedzi piyt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2, Transport i sktadowanie materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktory pozwoli unikngc
uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatéw. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba $rodkow
transportu, musi gwarantowac ciggtos¢ prowadzenie prac budowlanych.

Wyroby wchodzace w sktad zestawu do wykonywania sufitdw podwieszanych nalezy przechowywac i
przewozic w sposob zabezpieczajgcy je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem
mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentéw.

Ptyty i konstrukcje w opakowaniach fabrycznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych,
zamknietych, suchych. Nalezy obchodzi¢ sie delikatnie (materiat miekki, akustyczny). Nie wolno chodzi¢
po opakowaniach, nie wolno rzuca¢ opakowaniami, nie wolno obcigzac ich dodatkowymi ciezarami.
Opakowania materiatéw nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu. Podczas transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed przewracaniem i uszkodzeniami, brzegi opakowan nalezy chroni¢ przed obiciem.
Wyroby do montazu sufitow podwieszanych powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producentow. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajgca, co najmniej
nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta,

- oznaczenie ( nazwe handlowa),

- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

Wykonawca prowadzacy roboty montazowe podlega przepisom prawa budowlanego.

Podczas montazu sufitdw podwieszonych temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna w zadnym
razie by¢ nizsza niz 7st.C, aby umozliwi¢ prawidtowe warunki pracy specjalistéw. Podczas budowy jak
tez przy pdzniejszym uzytkowaniu budynku wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie powinna przekraczac
granicy 90 % ew. 95 % przy temperaturze 30st.C.

5.2, Stosowanie
Sufit podwieszony powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem opracowanym indywidualnie dla
kazdego obiektu.
Konstrukcje nosng sufitu podwieszonego stanowi ptaski ruszt z belek stalowych/aluminiowych
zawieszany na wieszakach do konstrukcji stropu. Konstrukcyjny uktad rusztowy stanowig pola o
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nastepujacych modutach:

* 1200 x 600,

* 600 x 600.

Ukfady rusztow mozna realizowa¢ w dowolnych konfiguracjach, montowanych z belek no$nych:

gtéwnych i poprzecznych, zatrzaskowo w sposéb mechaniczny.

Do podwieszenia rusztu stosowane sg wieszaki stalowe regulowane oraz wieszaki o statej wysokosci,

mocowane tylko do gtéwnych belek nosnych.

Przy $cianach nalezy stosowaé elementy przyscienne: katowniki i listwy przyscienne oraz ceowniki,

jezeli krawedz sufitu nie dotyka Sciany,

Rozstawy elementdw rusztu wynosza:

* rozstaw belek gtéwnych — 1200 mm,

- rozstaw belek poprzecznych — 600,

* rozstaw wieszakdw nie moze przekracza¢ 1200 mm.

Plyty wypetniajce nalezy uktadad, opierajac je wszystkimi krawedziami na stopkach belek. Plyty nie

powinny mie¢ rozwarstwien i peknie¢, a welony i tkaniny z widkna szklanego powinny by¢ dobrze

zwigzane z warstwg widknistg piyty.

Klipsy i blaszki przyciskajce ptyty nalezy stosowaé w pomieszczeniach, w ktérych przewidywane jest

silne przewietrzanie i wytwarzanie podci$nienia powietrza. Elementami uzupetniajgcymi sg elementy

do budowy klap rewizyjnych, wywietrznikow, oswietlenia, obudowy kolumn, itp. (wedtug katalogu

producenta).

Masa jednostkowa sufitow waha sie w granicach od 1,5 do 6,0 kg/m2.

No$nos¢ i sztywnosc sufitu jest dostateczna dla przeniesienia obcigzen od ciezaru wiasnego konstrukcji

metalowej rusztu, ciezaru ptyt wypeiajcych oraz dodatkowych obcigzen punktowych przytozonych do

konstrukcji rusztu przy spetieniu nastepujcych warunkéw:

* minimalna odlegto$¢ pomiedzy dwoma obcigzeniami punktowymi nie moze by mniejsza od 1 m,
wartos¢ obcigzen z uwagi na rozny ciezar ptyt wypetniajgcych nie moze przekracza¢ wartosci

podanych w tablicy zamieszczonej ponizej:

Obcigzenie ptytami wraz z rusztem Obcigzenie punktowe
do 30 N/m2 50N
od 30 do 50 N/m2 40 N
do 130 N/m2 10N

Przy podanych obcigzeniach ugiecie belek nosnych nie powinno przekracza¢ 1/500 ich rozpietosci.
No$nos¢ wieszakéw z uwagi na dopuszczalne ugiecie 4 mm oraz site niszczacg dla poszczegdlnych
typow wieszakdw podano w tablicy zamieszczonej ponizej:

Typ wieszaka Nosnos¢ Sita niszczaca [N]
przy ugieciu 4 mm [N]

wieszak regulowany 235 1010

wieszaki - Zamocowanie | - 642
bezposrednie

Obcigzenie przenoszone przez wieszak (suma wszystkich obcigzen sktadowych) powinno byé:

* trzy razy mniejsze od sity niszczgcej wieszak,

* mniejsze od no$nosci wieszaka przy ugieciu 4 mm.

* Liczba wieszakow w stosunku do powierzchni nie powinna by¢ mniejsza niz 0,7 szt./m2.

Elementy kotwigce powinny by¢ dobierane w zaleznosci od rodzaju konstrukcji stropu. Elementy
kotwigce mogg by¢ projektowane indywidualnie lub mogg by¢ stosowane konstrukcyjne kotki lub
kotwy dopuszczone do obrotu i stosowania. Elementy mocujgce listwy w Scianie réwniez powinny by¢
odpowiednio dobrane w zaleznosci od rodzaju konstrukcji Sciany.

5.3. Montaz sufitow podwieszanychi]
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Sufity nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg systemowg przy zastosowaniu systemowego asortymentu
materiatow i wyrobow.

Wymagania dla sufitbw podwieszanych zostaty opisane PN-EN 13964:2004 ,Sufity podwieszane. Wy-
magania i metody badan”.

Montaz sufitu podwieszonego powinien odbywac sie na jak najpdzniejszym etapie budowy. Prace
nalezy rozpocza¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac ,na mokro” lub powodujgcych zapylenie
miejsca montazu piyt.

Jezeli Inwestor podejmie decyzje o wczesniejszym montazu sufitu podwieszonego, nalezy jego po
zamontowaniu dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i kurzem poprzez oklejenie powierzchni
folia.

Nalezy sprawdzi¢, z jakiego materiatu wykonany jest strop zasadniczy, do ktérego bedg mocowane
wieszaki sufitu podwieszanego. Nalezy pamietaé, ze dopuszczalne sg tylko kotki metalowe — ze
wzgledéw ppoz.

Przed przystgpieniem do montazu wieszakéw nalezy na stropie zasadniczym nanie$¢ siatke konstrukgji
sufitu podwieszanego oraz wytrasowac miejsca montazu wieszakdéw:

- dla formatdw standardowych — co 1,2 mb w linii profili gtéwnych (max. odlegtos¢ od $ciany 600mm).
Réwnoczesnie na Scianach pomieszczenia zaznaczamy linie poziomdéw sufitu podwieszanego i
przystepujemy do montazu listwy przyscienne;j.

Przy formatach standardowych na poprawnie zmontowanych wieszakach wieszamy profile gtéwne, co
1200 mm zgodnie ze szkicem montazowym producenta. Cato$¢ uzupetniamy profilami poprzecznymi
600 mm.

Wykonczenie styku ze $ciang katownikiem przysciennym lub listwg cieniowa.

Nalezy pamieta¢ o bardzo doktadnym wypoziomowaniu konstrukcji. Pomiarem sprawdzajgcym
dokfadno$¢ montazu jest rowniez sprawdzenie przekatnych pdl powstatych po zmontowaniu
konstrukgji. Do tak przygotowanej konstrukgji nalezy zamontowac ptyty.

Aby unikng¢ zabrudzenia powierzchni licowej ptyt podczas prac zwigzanych z montazem /demontazem
lub konserwacjg sufitu, nalezy zawsze uzywaé czystych bawetnianych rekawiczek. Nalezy unikad
umieszczania ptyt w przestrzeni nad sufitem podwieszonym, gdyz mogg one ulec uszkodzeniu na
ostrych krawedziach profili, itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania
ogolne” pkt 6.

Kontrola wykonania poszczegdinych elementéw systemu sufitdw podwieszanych powinna obejmowac:
- sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt
- kontrole zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,
- kontrole materiatéw - jakosci,
- kontrole prawidtowosci i doktadnosci wykonania.
- sprawdzenie powierzchni ptyty:
= plyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen, naroznikow i krawedzi, bez pekniec
= sprawdzenie wymiaréw — odchytki:
grubos$¢ (I gatunek) 12,5 +0,5 mm
szerokosc¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm
dtugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm
- sprawdzenie utozenia — wszystkie ptyty powinny Scisle przylega¢ do profili,
- sprawdzenie uszczelnien.

Wszystkie produkty powinny posiadac¢ deklaracje zgodnosci ,CE”, oraz certyfikat na znak bezpieczen-
stwa ,B".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogodlne”
pkt 7.
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7.2, Jednostka obmiaru
Komplet — rozliczenie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na podstawie zaawansowania
procentowego elementdw stanowigcych komplet.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogodlne”
pkt. 8.

Przy wykonywaniu robdt montazowych konieczny jest systematyczny nadzér techniczny prowadzony
przez wykonawce. W czasie wykonywania rob6t konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w ktdrym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace
konstrukgji rusztu metalowego oraz wypetnienia z ptyt.

8.2. Odbidr materiatow.

Odbiér materiatow powinien by¢é dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw powinien
obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatow
nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zaswiadczen (atestdow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow
z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.

8.3. Odbior techniczny robét.

W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadzaé ich czeSciowy odbidr, ktéry powinien objgc
nastepujgce zagadnienia:

- sprawdzanie liniowo$ci montazu piyt,

- sprawdzanie dokfadnosci wykonania obrdbek krawedzi piyt,

- sprawdzanie wypoziomowania sufitu,

- sprawdzanie szerokosci szczeliny pomiedzy ptytami

Po zakonczeniu prac sporzgdzony zostanie protokét odbioru koncowego.
Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawic¢ przy odbiorze robét:
- zatwierdzong dokumentacje techniczna,

- oznaczenia CE,

- Swiadectwo pochodzenia materiatu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczania i ptatnosci

Zasady rozliczenia i ptatnosci zostaty okreslone w umowie o roboty budowlane.
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje.

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu

- ustawienie i rozbidrke rusztowan

- przygotowanie podtoza

- przygotowanie i montaz rusztu metalowego do stropéw

- przymocowanie ptyt

- usuniecie resztek i odpadéw materiatéw z miejsca pracy

- likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzadkowaniem terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1.Normy

-PN — EN 13501-1 - Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynku. Cz.1
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

-PN — EN ISO 11654 — Wskaznik pochtaniania dzwieku.

-PN — EN 13964 — Sufity podwieszane wymagania i metody badan.

-PN — EN 12354-6 — Akustyka okreSlania wiasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie
wiasciwosci elementdw. Cz. 6 Pochtanianie dzwieku w pomieszczeniach.

OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. Matgorzata Sadowska
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	Wymagania dla sufitów podwieszanych zostały opisane PN-EN 13964:2004 „Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań”.

